CABOS PARA MÁQUINAS.

3DEFINIÇÃO RS – 232


3CONFIGURAÇÃO DO CABO GAVETA PARA FICHA RJ


4SAMSUNG:


4IMPRESSORAS PARA PC


5CABOS STP131:


6ER-5100


6DESCRIÇÃO DO CABO DE LIGAÇÃO A COMPUTADOR


6DESCRIÇÃO DO CABO DE LIGAÇÃO A IMPRESSORA


6DESCRIÇÃO DO CABO DE BALANÇA


7ER-650 E ER-5200


7CABO DE COMPUTADOR


7CABO DE IMPRESSORA


7CABO DE IMPRESSORA FACTURADORA


8ER-600.


8CABO DE IMPRESSORA ( PARA PORTAS 3 E 4)


9SPS-1000.


9CABO DE IMPRESSORA


9CABO DE IMPRESSORA


9CABO DE PC


9CABO DE IMPRESSORA FACTURADORA


10CABO MÁQUINA A MÁQUINA


10CABO MÁQUINA A HUB


10CABO BALANÇA SÓ PESO (9 PINOS FÊMEA) A REGISTAD. (9 PINOS FÊMEA)


10CABO DATALOGIC DLL2020 PARA SPS-1000


11CABOS REGISTADORAS NEC


11REGISTADORA NEC PB-4500


11CABO DE LIGAÇÃO A BALANÇA


11CABO DE NINJA A GAVETA


11DESCRIÇÃO DAS PORTAS RS-232 DA REGISTADORA


12CABO MÁQUINA A MÁQUINA


12CABO COMUNICAÇÃO A PC


12CABO COMUNICAÇÃO A MÓDEM US ROBOTICS SPORTEC 33.600


13CABO COMUNICAÇÃO NITSUKO A SCANNER


13CABO COMUNICAÇÃO NITSUKO A IMPRESSORAS


13CABO COMUNICAÇÃO A DISPLAY POSIFLEX PD-2100


14CABO COMUNICAÇÃO A DISPLAY PURITRON ICD-2002


14CABO COMUNICAÇÃO A DISPLAY PURITRON ICD-2002 PASS-THROUGH


14CABO COMUNICAÇÃO DISPLAY PURITRON ICD-2002 PASS-THROUGH A IMPRESSORAS


14CABO IMPRESSORA E SCANER


15CABO COMANDOS


16CABOS  NEC TWINPOS ACTON.


16CABO PC A TWINPOS ACTON


16CABO IMPRESSORA TWINPOS ACTON


16CABO SCANNER TWINPOS ACTON


17CABOS REGISTADORA XT


17DESCRIÇÃO DAS PORTAS RS-232 DA REGISTADORA


17CABO COMUNICAÇÃO XT A PC


17CABO COMUNICAÇÃO XT A MÓDEM US ROBOTICS SPORTEC 56.600


17CABO COMUNICAÇÃO XT A SCANNER


18CABO COMUNICAÇÃO XT A IMPRESSORAS EPSON TM-290II Y TM-295


18CABO COMUNICAÇÃO XT A IMPRESSORA DE COZINHA EPSON TM-300


18CABO COMUNICAÇÃO PARA SCANNER E IMPRESSORA A LA VEZ


18CABO XT BALANÇA SÓ PESO


19CABO PASSTHROUGH VISOR (ICD-2002) ---- IMPRESSORA PARA PC:


19FUJITSU G885


19CABO  COMUNICAÇÃO COM  PC


19IMPRESSORAS OLIVETTI


19CABO  COMUNICAÇÃO COM  PC


20DTK53


20CABO  DTK53 A FACTURADORA TM-295


20CABO  DTK53 A TECLADO OU PC


21BALANÇA DIBAL C-122


21CONFIGURAÇÃO DE CANAIS PARA REGISTADORA OU PC


21DESCRIÇÃO DO CABO DE BALANÇA PARA ER-51xx E ER-650


21DESCRIÇÃO DO CABO DE BALANÇA PARA SPS-1000 E COMPUTADOR


22CABO PLUS-6500 A PC.


22CABO ADAPTADOR DE VELOCIDADE DE 115000 A 19200


23FASY 6200 MIKO


23CABO PC


23CABO IMPRESSORA/SLIP


23CABO SCANNER


23CABO MODEM


24ORDERMAN


24CABO BASE STATION A PC





DEFINIÇÃO RS – 232

DB-9

DB-25

RJ 45
DEFINIÇÃO


1 8

1
CARRIER DETECTION

2 3

4
RECEIVER DATA

3 2

3
TRANSMIT DATA

4 20

8
DTR

5 7

7
GND

6 6

2
DSR

7 4

5
RTS

8 5

6
CTS

9
               22

N/C
RING INDICATION

CONFIGURAÇÃO DE CABO GAVETA COM FICHA RJ






AB. DE GAVETA: 27,112,0,60,240








2









BOBINA







4







3









INTERRUPTOR







6






2











SAMURAI







6

GAVETA NINJA:








  1



BOBINA





 SAMSUNG:

IMPRESSORAS A PC

PARA O CORRECTO FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS DE TALÃO SAMSUNG, COM LIGAÇÃO A PORTA SÉRIE, É CONVENIENTE QUE O CABO DE LIGAÇÃO TENHA A SIGUINTE CONFIGURAÇÃO:

PC  9 PINOS FÊMEA
SAMSUNG 25 PINOS MACHO

2
-----------------------------
2


3
-----------------------------
3



4
-----------------------------
6


5
-----------------------------
7

            6
-----------------------------
20

            8


7

                PC 25 PINOS FÊMEA
SAMSUNG 25 PINOS MACHO


3
-----------------------------
2


2
-----------------------------
3


20
-----------------------------
6


7
-----------------------------
7


6
-----------------------------
20

Ponte entre 6 e 5

CABO NULL MODEM: (impressoras samsung,epson,olivetti)


1    
-----------------------------
4





          ___
5


2
-----------------------------
2


3
-----------------------------
3


4
-----------------------------
6


5
-----------------------------
7

            6
-----------------------------
20

            8


7
-----------------------------
8

            9
-----------------------------
22

CABOS STP131:

STP-131 A PC

DB9(F)

DB25(M)

3

19

2

20

8

18


7

21

4

6

5 5



STP-131 A NEC OU PORT 3 SPS-1000

RJ

DB25(M)

3 19

4

20

6 18

4 21

8

2

7

5


ER-5100


DESCRIÇÃO DO CABO DE LIGAÇÃO A COMPUTADOR

ER-5100


PC

9 PINOS


9 PINOS

MACHO


FÊMEA
2--------------------------------3

3--------------------------------2

4--------------------------------6

6--------------------------------4

5--------------------------------5
DESCRIÇÃO DO CABO DE LIGAÇÃO A IMPRESSORA

ER-5100

         IMPRESORA

9 PINOS


25 PINOS

MACHO


MACHO
2--------------------------------2

3--------------------------------3

4--------------------------------6

5--------------------------------7

8------------------------------20
NOTA: TODOS OS SWITCH DA IMPRESSORA DEVEM ESTAR NA POSIÇÃO OFF.

DESCRIÇÃO DO CABO DE BALANÇA

 

 ER 5100          
          BALANÇA

MACHO                                 FÊMEA

 9 PINOS                               9 PINOS

      2 --------------------------------- 2

      3 --------------------------------- 3

      5 --------------------------------- 5

ER-650 E ER-5200

CABO DE COMPUTADOR



PC 9 PINOS FÊMEA 
ER-650/ER-5200 9 PINOS MACHO



2
3

3 2

4 6

5 5

6 4

7 8

8 7
CABO DE IMPRESSORA

 

ER-650  9 PINOS MACHO
  IMPRESSORA 25 PINOS MACHO



2
-----------------------------
2




3
-----------------------------
3





4
-----------------------------
6




5
-----------------------------
7




6
-----------------------------
20

Ponte entre 6 e 8


CABO IMPRESSORA FACTURADORA

EPSON TM-295,TM-590                        



    Olivetti Pr4 SL

 (25 MACHO)
ER-650 (9 MACHO)      

    (25 MACHO)

ER-650 (9 MACHO)

2

 
  2



2 


   2

3


  3



3


   3

4


  8  



5


   7

5


  7



7


   5

6                                   4 



20


   6

7


 5





20


 6





ER-600.

CABO DE IMPRESSORA ( PARA PORTAS 3 E 4)

(25 PINOS MACHO) A REGISTADORA (RJ-45)

2 3

3 4

7


7

6 6

20


   


SPS-1000.

CABO DE IMPRESSORA

 

PC  9 PINOS FÊMEA
IMPRESSORA 25 PINS MACHO



2
-----------------------------
2




3
-----------------------------
3





4
-----------------------------
6




5
-----------------------------
7




6
-----------------------------
20

Ponte entre 6 e 8


CABO DE IMPRESSORA 

(25 PINOS MACHO) A REGISTADORA (RJ-45)

4 4

5 3

7


7

6 


6

20


   


CABO DE PC

 (9 PINOS FÊMEA) A REGISTADORA (9 PINOS FÊMEA)

2


3

3


2

4


6

5


5


8
7

CABO IMPRESSORA FACTURADORA

EPSON TM-U950,TM-H5000                        


Olivetti Pr4 DT e DR

(25 MACHO) REGISTRADORA (9 FÊMEA)      (25 MACHO) REGISTRADORA (9 FÊMEA)

2

 
  2



2 


   2

3


  3



3


   3

4


  8  



5


   7

5


  7



7


   5

6                                   4 



20


   6

7


 5



Para Olivetti Pr4-DT tem que pôr

20


 6



HANDSHAKE em XON/XOFF

CABO MÁQUINA A MÁQUINA








MÁQUINA 1(RJ 45) 

MÁQUINA 2 (RJ 45)

1 3

2 6

3 1

6 2

CABO MÁQUINA A HUB





MÁQUINA (RJ 45)
        HUB (RJ 45)

1 1

2 2

3 3

6 6

CABO BALANÇA SÓ PESO (9 PINOS FÊMEA) A REGISTADORA (9 PINOS FÊMEA)

2


2

3


3

5


5





7








8

CABO DATALOGIC DLL2020 PARA SPS-1000

    



DB9(FÊMEA)

D-2020 DB25(MACHO) 

Se fôr de 25 pinos

2 3

5


7

7


4

8


5

PROGRAMAÇÃO PARA SPS-1000:

· OPEN PROGRAMINGMODE/CLOSE PROGRAMING MODE WITH UPDATE (PAG. 12)

· RETURN TO FACTORY DEFAULT SETTINGS (PAG. 14)

· OPEN /EXIT AND SAVE PROGRAMING MODE (PAG. 16)

· FLAG 31 MAQUINA = 234 PARA PUERTO 2

CABOS REGISTADORAS NEC

REGISTADORA NEC PB-4500

CABO DE LIGAÇÃO A BALANÇA


BALANÇA

     NINJA





 
                       6 CTS








          5 RTS



3 RXD

          3  TXD



2 TXD

          4  RXD



5 GND

          7  GND

CABO DE NINJA A GAVETA 

Na parte inferior da máquina estão situadas as fichas de gaveta A e B, a gaveta 1 da máquina é a ficha de DRAWER-B e a gaveta 2 está na DRAWER-A.

A ficha da gaveta está numerada d pino 1 ao pino 4,  o pino 1 e  2 é onde se liga a bobina da gaveta, os pinos 3 e 4 estão destinados a controlar o interruptor da gaveta aberta/fechada, se a gaveta não tem interruptor deve fazer-se uma ponte entre o pino 3 e 4.

DESCRIÇÃO DAS PORTAS RS-232 DA REGISTADORA

No gráfico veremos uma vista frontal das portas de comunicação:


[image: image1.wmf]
                                                                                           IRC

                          RS 232-1        RS 232-2         RS 485              RS 485         RS 232-3

Pinagem das Fichas RS 232                             


1 - DCD


2 - DSR


3 - TXD


4 - RXD


5 - RTS


6 - CTS


7 - GND


8 - DTR

Pinagem das Fichas RS 485  e ligação entre máquinas:

CABO MÁQUINA A MÁQUINA      

          ECR 1                                ECR 2                     

       IRC 485                             IRC 485                           TERMINADOR


1 -                                      1                                                1


2 -                                      2                        

2


3 - Data +                          3



3


4 - Data -                           4



4


5 - Gnd                              5



5


6 -                                      6



6


CABO COMUNICACIÓN A PC



NINJA

PC 9 PINOS 
PC 25 PINOS 

 



  FÊMEA         
   MACHO



1 DESLIGADO



2 DSR

       4

      20 DTR



3 TXD

       2

      3 RXD



4 RXD

       3

      2 TXD

 

5 RTS

       8

      5 CTS



6 TXD

       7

      4 RTS



7 GDN

       5

      7 GND



8 DTR

       6

      6 DSR

CABO DE COMUNICAÇÃO A MÓDEM US ROBOTICS SPORTEC 33.600



NINJA

  MÓDEM 25 PINOS MACHO



4 RXD


3  RXD






3 TXD


2  TXD



5 RTS


4  RTS



 

6 CTS


5  CTS



 

2 DSR


6  DSR


    
8 DTR
  

20 DTR



7 GND


7  GND

SEQUÊNCIAS A PROGRAMAR NOS MODEMS PARA UM CORRECTO FUNCIONAMENTO DEVEM SER PROGRAMADOS POR COMPUTADOR 

SEQUÊNCIAS A ENVIAR A MODEM LIGADO NO  PC
MODE COM1:9600,N,8,1

ECHO AT&F0S0=0&W0>COM1

SEQUÊNCIAS A ENVIAR AO MODEM LIGADO AO NINJA

MODE COM1:9600,N,8,1

ECHO AT&F0S0=1E0Q1V0Y0&A0&B1&C0&D0&K0&M0&N6&W0>COM1

CABO COMUNICAÇÃO NITSUKO A SCANNER 


NINJA 
SCANNER 9 PINOS MACHO


4 RXD 

 
2 TXD


Programação do Scanner MS-951

 
5 RTS


7 CTS 


Enter/Exit Program Mode 


6 CTS


8 RTS 


Load Defaults (DF1)


2 DSR





Enable CTS/RTS (HH1)


7 GND


5 GND


Upc Prefix Enable  (TB2)








Enter/Exit Program Mode


NINJA 
SCANNER 25 PINOS MACHO


4 RXD 


3 TXD


Programação do Scanner MS-700/860


5 RTS


4 CTS


Enter/Exit Program Mode

 


6 CTS


5 RTS


Load Defaults



2 DSR                               

               

Enable CTS/RTS Handshaking


7 GND


7 GND


Enter/Exit Program Mode

CABO COMUNICAÇÃO NITSUKO A IMPRESSORAS



NINJA

     IMPRESSORA 25 PINOS MACHO




1



2




3 TXD

           3  RXD



4 RXD

           2  TXD



5 



6 CTS

         20 DTR








          6 DSR



7 GND

          7  GND

Epson TM-290II 

 Configuração do Switch da Impressora

1 em ON    o resto em OFF

Samsung Series SRP-200/250/300 e Epson TM-210/300/88

 Configuração do Switch da Impressora

 Todos em OFF

Epson TM-U950

Configuração do Switch da Impressora

Todos em OFF, salvo o DS2-6 que tem que estar estar em ON.

As facturadoras ,como TM-290,H5000,etc. Têm sempre que ser ligadas na porta 2 do Ninja.

CABO COMUNICAÇÃO AO DISPLAY POSIFLEX PD-2100



NINJA

  POSIFLEX PD-2100 (db9 Macho)



3 TXD


3  RXD






7 GND


5  GND



6 CTS


8  RTS



Se se ligar o visor à porta 3 da registadora, tem que fazer uma ponte na ficha do Ninja entre o pino 5 e o pino 2. 

CABO COMUNICAÇÃO AO DISPLAY PURITRON ICD-2002



NINJA

  PURITRON ICD-2002 (db9 Macho)



3 TXD


3  RXD






7 GND


5  GND

Se se ligar o visor à porta 3 da registadora, tem que fazer uma ponte na ficha do Ninja entre o pino 5, o 6 e o 2.

CABO COMUNICAÇÃO AODISPLAY PURITRON ICD-2002 PASS-THROUGH



NINJA

  PURITRON ICD-2002 (db9 Macho)



3 TXD


3  RXD






4 RXD


2  TXD



7 GND


5  GND






6 CTS


4  DSR



2 DSR                                                  



5 RTS                                                  

Se se ligar o visor à porta 3 da registadora, tem que fazer uma ponte na ficha do Ninja entre o pino 6 e o 2.

CABO COMUNICAÇÃO DISPLAY PURITRON ICD-2002 PASS-THROUGH A IMPRESSORAS


DISPLAY (db25 Macho)   IMPRESSORA (db25 Macho)




2 TXD

          3  RXD



3 RXD

          2  TXD



20 CTS
        
         20  DTR








          6  DSR



7 GND

          7  GND

CABO IMPRESSORA E SCANNER



NINJA

SCANNER DB9(M)
IMPRESSORA(M)



DCD
1



DSR
2



TXD
3



3  RXD



RXD
4

2  TXD



RTS
5

7  CTS



CTS
6



20  DTR



SG
7

5  SG

7  SG



DTR
8

DEVEREMOS SOMAR AO FLAG  31 COLOCAR 234 PARA COM2, 235 PARA COM3

CNitsukoCABO COMANDOS    



SPS-1000 DB(9)
NINJA RJ
DB(9)(FÊMEA)




3 TXD-----------3 TXD                  2 RXD 




2 RXD-----------4 RXD                  3 TXD 




7 RTS-----------5 RTS                  



8 CTS-----------6 CTS                  




5 GND----------7  SG                   5 SG (5)

CABOS  NEC TWINPOS ACTON.


CABO PC A TWINPOS ACTON


RJ 45

DB9 (H)

1 6

2 4

3 2

4 3

5 7

6 8




8   7  6  5  4  3  2  1

7 5

CABO IMPRESSORA TWINPOS ACTON


RJ45

DB25 (M)


2

6


5

20


3

3


4

2


7

7

CABO SCANNER TWINPOS ACTON


RJ45

DB9 (M)

1 4

2 6

3 3

4 2

5 8

6 7

7 5


8

9 * Este sinal é para alimentar o scanner através da registadora. 


Só nas Portas 4 e 8.

Configurar o scanner com a opção RTS/CTS.

CABOS REGISTADORA XT

DESCRIÇÃO DAS PORTAS RS-232 DA REGISTADORA

No gráfico vemos uma vista frontal da porta de comunicação:







1-CTS






2-RTS






3-RXD
                        
   2     4       6

4-TXD

                
1      3     5
      
5-SIGNAL GROUND






6-PROT GND

CABO COMUNICAÇÃO XT A PC



XT

PC 9 PINOS
PC 25 PINOS



3 RXD

       3

      2 TXD



4 TXD

       2

      3 RXD



5 SG

       5

      7 SG

CABO COMUNICAÇÃO  XT A MÓDEM US ROBOTICS SPORTEC 56.600



XT

  MÓDEM 25 PINOS
Configuração do switch do Modem na XT:



1 CTS


5  CTS


1, 3, 4, 7 e 8 em ON.



2 RTS


20 DTR






4  DSR

Configuração de Switch do Modem no PC:

 

3 RXD


3  RXD

3, 4, 7 e 8 em ON.

 

4 TXD


2  TXD

 

5 SG


7  SG

CABO COMUNICAÇÃO XT A SCANNER 



XT
SCANNER 9 PINOS MACHO    SCANNER 25 PINOS



1 CTS 


8 RTS


 5



2 RTS


7 CTS


 4



3 RXD


2 TXD


 3 



5 SG


5 SG


 7

Programação do Scanner MS-951


Enter/Exit Program Mode


Load Defaults (DF1)


Enable CTS/RTS (HH1)


Enter/Exit Program Mode

Programação dos Scanner MS-700/MS-860


Enter/Exit Program Mode (ii)


Load Defaults (iii)


Even Parity (E-2)


Enable RTS/CTS Handshacking (E-27)


Enter/Exit Program Mode (ii)



Programação da Registadora:



Chave em SET.

24 TYPE ENTER 28 NUMBER 93 ENTER 31 NUMBER 2 ENTER
CABO DE COMUNICAÇÃO XT A IMPRESSORAS EPSON TM-290II Y TM-295



XT

      TM-290II

Configuração do Switch da Impressora:



1 CTS

         20 DTR


Todos em OFF.





           6 DSR



3 RXD

           2  TXD



4 TXD

           3  RXD



5 SG

           7  SG

CABO DE COMUNICAÇÃO XT A IMPRESSORA DE COZINHA EPSON TM-300



XT

             TM-300

Configuração do Switch da Impressora:



1 CTS


 20 DTR

Todos em OFF.



3 RXD 

                 2  TXD



4 TXD


  3  RXD



5 SG


  7  SG

CABO DE COMUNICAÇÃO PARA SCANNER E IMPRESSORA DE VEZ


XT

DB25 DA IMPRESSORA

DB9 DO SCANNER

       1 CTS


20 DTR





  6 DSR

       2 RTS







4 CTS

       3 RXD







3 TXD

       4 TXD


  3 RXD

       5 GND


  7 GND




5 GND

DEVEMOS SOMAR AO FLAG 31 +32

CABO XT BALANÇA SÓ PESO





XT


DB9 (H)





3


2

4 3

5 5

CABO PASSTHROUGH VISOR (ICD-2002) --- IMPRESSORA PARA PC:

     BD 25 (M)


             BD 25 (M)
2


--------------------
3

3


--------------------
2

6


--------------------
20

7


--------------------
7

20

--------------------
6

FUJITSU G885

CABO  COMUNICAÇÃO COM  PC


G-885




PC

    9 PINOS MACHO


9 PINOS FÊMEA


2
-------------------------------
2


3
-------------------------------
3


5
-------------------------------
5


7
-------------------------------
7


8
-------------------------------
8

IMPRESSORAS OLIVETTI

CABO  COMUNICAÇÃO COM  PC


Impressora



PC

    25 PINOS MACHO


9 PINOS FÊMEA


2
-------------------------------
2


3
-------------------------------
3


4          -------------------------------      8


5
-------------------------------
7


7
-------------------------------
5


20
-------------------------------
6

DTK53

CABO  DTK53 A FACTURADORA TM-295


DTK53



TM-295

    25 PINOS FÊMEA


25 PINOS MACHO


2
-------------------------------
3


3
-------------------------------
2 


4
-------------------------------
5


7
-------------------------------
7


20
-------------------------------
6

CABO  DTK53 A TECLADO OU PC


DTK53


TECLADO-PC

         9 FÊMEA

        9 PINOS MACHO


1
-------------------------------
1

2
-------------------------------
2


3
-------------------------------
3 


4
-------------------------------
4


5
-------------------------------
5


6
-------------------------------
6

7
-------------------------------
7

8
-------------------------------
8

9
-------------------------------
9

BALANÇA DIBAL C-122

CONFIGURAÇÃO DE CANAIS PARA REGISTADORA OU PC

Ligar a Balança.

Enquanto faz o teste inicial premir a tecla ENTER e o departamento 7/16.

Em seguida premir a tecla C.

O canal 5 é para computador.

O canal 13 é para as registadoras Samsung.

Premir ENTER e desligar e ligar.

DESCRIÇÃO DO CABO DE BALANÇA PARA ER-51xx E ER-650

 

 ER 5100          
          BALANÇA

MACHO                                MACHO

                        9 PINOS                                9 PINOS

      2 --------------------------------- 2

      3 --------------------------------- 3

      5 --------------------------------- 5



      6 ─┐

      4 ─┘

      7 ─┐

      8 ─┘


DESCRIÇÃO DO CABO DE BALANÇA PARA SPS-1000  COMPUTADOR

 

SPS-1000          
          BALANÇA

FÊMEAA                              MACHO

 9 PINOS                              9 PINOS

      2 --------------------------------- 2

      3 --------------------------------- 3

      5 --------------------------------- 5



      6 ─┐

      4 ─┘

      7 ─┐

      8 ─┘


CABO PLUS-6500 A PC.

[image: image2.png]g PC_DB9 (H)




 

CABO ADAPTADOR DE VELOCIDADE DE 115000 A 19200

FÊMEA                                MACHO

9 PINOS                               9 PINOS

      2 --------------------------------- 2

      3 --------------------------------- 3

      4 --------------------------------- 4

      5 --------------------------------- 5 ─



                                                      7 

FASY 6200 MIKO

CABO PC



FASY


  PC

     (DB15 MACHO)
     (DB9 FÊMEA)





   3


2 RX



   2


3 TX



   5


5 GND



   8


7 RTS



   7


8 CTS

CABO IMPRESSORA/SLIP



FASY

         SLIP

     
(RJ12)

(DB25 MACHO)



   3


2 TX



   2


3 RX



   5


7  GND                            
6
5
4
3
2
1




   1


20 DTR



   


6 DSR

  CABO SCANNER



FASY                    SCANNER

            (RJ12)
              (DB9 MACHO)



   3


2 RX



   2


3 TX



   5


5 GND



   4


7 RTS



   1


8 CTS

CABO MODEM



FASY
                   MODEM

     (DB15 MACHO)
 (DB25 MACHO)



   3


2 TX



   2


3 RX



   5


7 GND



   8


5 CTS



   7


4 RTS






6 DSR






20 DTR

ORDERMAN

CABO BASE STATION A PC

RJ11

DB9(F)

2 2

3

      3

5

      5









1  2   3   4   5   6

8  7  6  5  4  3  2  1 





6  5  4  3  2  1





8  7  6  5  4  3  2  1 





8  7  6  5  4  3  2  1 





8  7  6  5  4  3  2  1 





8  7  6  5  4  3  2  1 





8  7  6  5  4  3  2  1 
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