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ZETAMA é uma marca 
registada TM2A

MOTORES TRIFÁSICOS
Motores elétricos assíncronos trifásicos para 
aplicação industrial. 
Motor desenhado conforme especificações 
e normas europeias e internacionais em IE1, 
IE2, IE3 e IE4.

Norma: IEC 72-1/IEC 34-7 
Tamanho: IEC 56 a IEC 180 
Potência: 0,09 kW a 22 kW 
Polos: 2, 4, 6, 8 
Forma construtiva até tamanho 132: B3/B5/
B14/B35/B34 
Forma construtiva de tamanho 160 a 315: 
B3/B5/B35

Principais caraterísticas 
Proteção: IP 55 
Classe de Eficiência: IE2 / IE3 
Classe de Isolamento: F 
Serviço contínuo: S1 
Carcaça: alumínio 
RAL: 7030 não brilhante 
Sonda Térmica PTC: grandezas 160 e 180 
Rolamentos para carga radial com 1 fila de 
esfera (ZZ-C3) 
Preparado para trabalhar com variador de 
frequência

Norma: IEC 72-1/IEC 34-7 
Tamanho: IEC 160 a IEC 355 
Potência: 11 kW a 250 kW 
Polos: 2, 4, 6, 8 
Forma construtiva até tamanho 132: B3/B5/
B14/B35/B34 
Forma construtiva de tamanho 160 a 315: 
B3/B5/B35

Principais caraterísticas: 
Proteção: IP 55 
Classe de Eficiência: IE2 / IE3 / IE4 
Classe de Isolamento: F 
Serviço contínuo: S1 
Carcaça: ferro fundido 
RAL: 7030 não brilhante 

Os motores ZETAMA podem 
ser utilizados em diversas 
aplicações, em ambiente 
industrial, para que tire 
o maior rendimento das 
suas máquinas e consiga 
economizar energia.

Com uma grande gama de potências e ta-
manhos, com os motores ZETAMA conse-
gue obter um motor económico sem perder 
qualidade.

A TM2A tem uma equipa técnica que o 
pode ajudar, desde a escolha do motor cer-
to para a sua aplicação até aos cuidados na 
instalação.

MOTORES MONOFÁSICOS
Motores elétricos assíncronos monofásicos 
standards para aplicação industrial. Motor de-
senhado conforme especificações e normas 
europeias e internacionais.

Norma: IEC 72-1/IEC 34-7 
Tamanho: IEC 63 a IEC 112 
Potência: 0,18 kW a 3 kW 
Polos: 2 e 4 /B3/B5/B14 
Tamanho 56 e 63: 1 condensador 
Tamanho 71 a 112: 2 condensadores 
Forma construtiva até tamanho 132: B3/B5/
B14/B35/B34 
Forma construtiva de tamanho 160 a 315: 
B3/B5/B35

Principais caraterísticas: 
Proteção: IP 54 
Classe de Isolamento: F 
Serviço contínuo: S1 
Carcaça: alumínio 
RAL: 7030 não brilhante 
Rolamentos para carga radial com 1 fila de 
esfera (ZZ-C3)

Sonda térmica PTC: grandezas 160 (inclusi-
ve) a 355 (inclusive) 
Rolamentos para carga radial com 1 fila de 
esfera (ZZ-C3) 
Preparado para trabalhar com variador de 
Frequência

MOTORES COM FREIO
Motores elétricos assíncronos trifásicos com 
freio para aplicação industrial.
Motor desenhado conforme especificações e 
normas europeias e internacionais.

Norma: IEC 72-1/IEC 34-7 
Tamanho: IEC 63 a IEC 355 
Potência: 0,18 kW a 90 kW 
Polos: 2, 4, 6, 8 
Velocidade: 1
Freio: Acionamento Corrente Contínua ou 
Corrente Alterna

Principais caraterísticas: 
Proteção: IP 55 
Classe de Eficiência: IE1 
Classe de Isolamento: F 
Serviço contínuo: S1 
Carcaça: alumínio (grandeza 63 a 180) e ferro 
fundido (grandeza 180 a 355) 
RAL: 7030 não brilhante 
Rolamentos para carga radial com 1 fila de 
esfera (ZZ-C3) 
Preparado para trabalhar com variador de 
Frequência


