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O PROBLEMA
Uma empresa enviou-nos uma consulta para evacuação de água pul-
verizada, utilizada num tratamento de polimento do mármore.

DADOS A TER EM CONSIDERAÇÃO
No processo de polimento trabalha-se sobre uma mesa onde existe 
uma chaminé de captação de 2,5 m de comprimento por 0,2 m de 
largura. A beira da chaminé situa-se a 5 cm da zona de geração da 
água pulverizada.

DETERMINAÇÃO DAS NECESSIDADES
A determinação do caudal necessário em captações por chaminé é 
dado em função das dimensões da própria chaminé, a altura a que a 
mesma se encontra do ponto de emissão e a velocidade de captação 
necessária.

Neste caso, tratando-se de água pulverizada quase ao nível do va-
por, considerou-se uma velocidade de captação de 1 m/s.

Para obter o caudal necessário aplicou-se a seguinte fórmula:

Q = P × h × Vc × 3600

Em que:
	 Q	 Caudal necessário em m3/h;
	 P	 Perímetro livre da chaminé em m;
	 H	 Altura da chaminé à zona de captação em m;
	 Vc	 Velocidade de captação em m/s.

casos de aplicação 
captação de água pulverizada.

Com os dados de que dispomos:

Q = 5,4 × 0,05 × h × 3600 = 972 m3/h

A SOLUÇÃO
Dadas as dimensões da chaminé e para repartir melhor o caudal de ar 
extraído propôs-se a instalação de duas condutas de 150 mm de diâ-
metro, a cerca de 70 cm de cada uma das beiras da chaminé, que por 
sua vez convergiam para uma conduta geral de 200 mm a que se ligou 
um extrator construído em polipropileno para evitar uma rápida dete-
rioração devido à corrosão por humidade. Aconselhou-se também que 
a conduta de descarga respeitasse o diâmetro do tubo de descarga 
para evitar perdas de carga excessivas que reduziriam a eficácia da 
extração.

Referências dos equipamentos escolhidos
•	 1 CMPT/4-200
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Figura 1. Desenho da solução. Figura 2. CMPT/4-200. 
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