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    x2
Referência Conjunto   KAM-52 HN4  KAM-62 HN4
Capacidade de arrefecimento kW  5.272  6.155 
Capacidade de aquecimento kW  5.858  7.035 
Classificação energética   B/B  B/B 
Fonte de alimentação V/F/Hz   220-240/1/50  

SUITE 2.0  ON / OFF Multi
Características gerais

Referência unidade interior   KAY-26 HMN4 KAY-26 HMN4  KAY-26 HMN4 KAY-35 HMN4
Caudal de ar (alta) m3/h  460 460  460 550
Nível de Ruido dB(A)  37 37  37 43
Largura mm  710 710  710 790
Altura mm  250 250  250 275
Profundidade mm  189 189  189 190
Peso líquido kg  7 7  7 9
Controlo remoto      sem fios   
Cablagem de alimentação mm2   (2+T) x 2,5   (2+T) x 2,5 (2+T) x 2,5
Cablagem de comunicação mm2   (4+T) x 1,5   (4+T) x 1,5 (4+T) x 1,5

Referência unidade exterior  KAM-52 HN4   KAM-62 HN4
Compressor   Rotativo   Rotativo 
Potência total absorvida W  1702/1699   2025/2057 
Nível de Ruido dB (A)  56   56 
Refrigerante   R-410A   R-410A 
Carga refrigerante* gr  980 x 2   900+1100 
Diâmetro tubagem liquido mm (pol) 6,35 (1/4)  6,35 (1/4) 6,35 (1/4)  6,35 (1/4)
Diâmetro tubagem gás mm (pol) 9,53 (3/8)  9,53 (3/8) 9,53 (3/8)  12,7 (1/2)
Comprimento Max. de tubagem m 15  15 15  15
Desnível máximo m 10  10 10  10
Largura mm  895   895 
Altura mm  655   655 
Profundidade mm  345   345 
Peso líquido kg  63   76 
Cablagem de alimentação mm2  (2+T) x 2,5   (2+T) x2,5 
Cablagem de comunicação mm2  (4+T) x 1,5   (4+T) x 1,5

Uma nova imagem para uma nova tecnologia

*carga inicial para 5 metros
Condições ambientais: Temperatura entrada ar interior 27°C (TS), 19°C (TH)
Temperatura entrada ar exterior 35°C (TS), 24°C (TH)
Limite de funcionamento: 18°C ~43°C (arrefecimento) / -7°C~24°C (aquecimento)
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