Tel:+351214 253 070 - Fax: +351 214 253 079
info.pt.sc@endress.com - www.pt.endress.com

Endress+Hauser Portugal, S.A.

robética H cdfe ftudy

Prevenir a agitacao de poeira em
tanques e silos a granel e garantir
a seguranca de recursos e ativos

A medicdo de temperatura multiponto robusta

e altamente confidvel garantem a seguranca da
instalacao e dos profissionais no armazenamento de
matéria-prima nos silos de graos.

A solucao da Endress+Hauser para tanques e silos a granel aju-
da a evitar a degradacdo do produto, garante a qualidade do
produto e ajuda os clientes a cumprirem os regulamentos do
setor, oferecendo uma visdo geral do stock global a qualquer
momento e em qualquer local.

O DESAFIO
Desenvolvimento de uma solugao de monitorizacao de tempe-
ratura para aplicacédo na industria alimentar, monitorizacdo de
multiplos silos numa Unica instalacdo local. O cliente precisava
da medicéo precisa de trés pontos de temperatura por silo cheio
de produtos organicos, como gréos de café torrados, para identi-
ficar antecipadamente um aumento de temperatura acima dos
limites definidos e garantir a qualidade consistente do produto.
Este panorama apresentava 4 desafios principais de aplicacéo:
Temperatura do processo de +60 °C a+80°C (140 °F a 176 °F),
Ambiente com nuvens de poeira que podem aderir a sonda,
Carga lateral causada pelo movimento dos graos de café,
Gréos de tamanho pequeno podem-se acumular na sonda de
medi¢do e causar imprecisao ou desprendimento do sensor.

SOLUQi\O DA ENDRESS+HAUSER

E necessario um projeto especifico devido a aplicacio perigo-
sa e a necessidade de um material de revestimento especial da
sonda de medicdo. Assim surge o iTHERM MultiSens TMS31, um
termémetro multiponto personalizado para aplicagdes exigen-
tes. O seu design é adaptdvel a aplicagdo do cliente, garantindo
um elevado desempenho e durabilidade. E ter apenas um pon-
to de entrada reduz os esfor¢os necessarios para a instalagao e
gera menos interferéncias no isolamento térmico.

Muitas solu¢des no mercado usam sensores eletroquimi-
cos para detetar a agitacdo apenas quando esta acontece, mas
ndo antes. Para resolver este problema, a Endress+Hauser utili-
za o gestor de dados avangado Memograph RSG45 com saida
Ethernet IP para uma comunicagao perfeita com o sistema de
controlo do cliente. Os sinais de temperatura séo tratados por
dois transmissores de temperatura via HART e integrados para
cada silo. Estas funcoes de diagndstico garantem a prevencao
de riscos antes que estes acontecam.

VISAO GERAL DAS VANTAGENS
A monitorizacdo automatica do valor medido da tempera-
tura a cada segundo mitiga os riscos de explosao;
A operacdo continua e a disponibilidade do processo po-
dem ser garantidas gragas ao design robusto e aos baixos
requisitos de manutencao;
Maior disponibilidade do equipamento de processo, evitan-
do paragens do processo de manutengao;
Medicao fidvel do perfil de temperatura para detetar pontos
quentes e mitigar riscos;
Potencial reducao de produtos sem qualidade ao fazer uma
medicdo de referéncia cruzada antes do grao ser enviado
para a produgao.

REQUISITOS DO CLIENTE
Medicédo fidvel independente do tamanho do gréo;
Aprovacao ATEX Il 2GD Ex e IC / Exia Ga lIC Ex tb IlIC Db T6/
T5/T4;
A aderéncia na presenca de nuvens de poeira e incrusta-
coes de gréos € evitada gragas ao revestimento de silicone/
PTFE resistente a altas temperaturas +105 °C (221 °F);
Gama de temperatura do processo: -60 °C a +105 °C (-71 °F
a221°F);
Sensor RTD resistente aos choques e vibragdes: até 3G/ 10
a 500 Hz segundo IEC 6075T;
Temperatura ambiente: -40 °C a +85 °C (-40 °F a 185 °F).

RESULTADO FINAL
Medicdo de temperatura multiponto precisa e muito fidvel;
Dispositivos robustos e de baixa manuten¢ao para medicao
e processamento de dados;
Integragédo simples com menos uso de cablagem para o sis-
tema de controlo;
Maior seguranca da instalagdo, dos profissionais e do pro-
cesso no seu todo. %




