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Disponibilidade do Hardware
POS AquaPAD+

E necessario, para o bom funcionamento do POS, ter em conta as seguintes
configuracoes e/ou informacgdes:

* Configuracoes da BIOS:

o Menu ‘Auto Configuration with Optimal Settings’

=  Premir Enter.
o Menu ‘Standard CMOS Setup’

= [DE Device Config:

*  Primary IDE Master:
o 32 Bit Transfer Mode: On

o Menu ‘Advanced CMOS Setup’:

= ]st: IDE-O

= 3rd: Disabled
o Menu ‘Advanced Chipset Setup’:

= USB Device Legacy Support: Disabled
o Menu ‘Save Settings and Exit’:

=  Premir 'Enter’

* Disponibilidade do Hardware:
o Porta Interna (COM1 - TouchScreen): /dev/tts/0
o Porta Externa (COM2 - IR ): /dev/tts/1

* Configuracio do Hardware Interno:

Touch Screen: Nao € necessario configurar o Touch Screen.
Porta de Infra-Vermelhos: Nao certificado.

Portas USB do Cradle: Nao certificado.

WLAN: Nao certificado.

o O O O

* NOTA IMPORTANTE: Nio s6 nao se devem usar as saidas USB presentes no cradle
do AquaPAD+, como nao se deve usar o proprio Cradle, mesmo que este nao possua
qualquer dispositivo ligado.
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