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AS30e
Compactador a bateria

Compactador vibratório movido a bateria,
específico para cavas de tubulação.
O compactador vibratório AS30e é um dos dois primeiros
compactadores movidos a bateria do mundo, desenvolvidos
pela Wacker Neuson. Além das áreas de aplicação
tradicionais, é ideal para a compactação de cavas para
tubulação e aplicações em trincheiras muito estreitas. A
operação com uma bateria durável possibilita trabalhar
totalmente sem emissões.

O motor elétrico de baixa manutenção é ligado●

simplesmente pressionando um botão
O trabalho 100% livre de emissões amplia a gama de●

aplicações (por ex., a compactação em trincheiras ou em
áreas urbanas)
Em comparação com os compactadores movidos a gasolina,●

apresenta o mesmo desempenho de compactação
Baixos custos de energia e operacionais●

Liberdade de movimentos total
para trabalhar com autonomia, sem o uso de cabos, no
canteiro de obras.
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Operação simples:
Bateria com botão de início e indicador de carga.

Bateria de alta qualidade:
Mantém 80% de sua capacidade após 1.500 ciclos de
recarga.

Competência em vibrações até os mínimos detalhes.

Compactação com equipamento movido a
bateria
A Wacker Neuson criou os primeiros compactadores movidos
a bateria do mundo. O trabalho com autonomia e livre de
emissões é, portanto, uma nova dimensão.
 
 

Sempre um passo à frente
Há várias décadas o pioneirismo das inovações da Wacker
Neuson torna o trabalho em canteiros de obras mais
produtivo e mais confortável.
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Selo ECO
A Wacker Neuson destaca produtos especialmente
econômicos e ambientalmente responsáveis com o selo ECO.
Entre os compactadores, incluem-se todos os equipamentos
de dois ciclos e também aqueles com sistema de acionamento
movido a bateria.
 

European Rental 2015
No prêmio European Rental 2015, os compactadores a bateria
AS30e e AS50e impressionaram o júri, composto por
especialistas, pela sustentabilidade demonstrada no trabalho,
motivo pelo qual ganharam o prêmio da categoria „Sustainable
Rental Product of the Year“ (Produto sustentável do ano para
locação).

 

 

 

Dados técnicos

AS30e

Peso operacional 44.5 kg

Peso Sem bateria 35 kg

C x L x A 580 x 358 x 946 mm

Tamanho da sapata (LxC) 150 x 298 mm

Número de percussão 820 1/min

Duração da bateria 0.5 h

Dados do motor

Tipo de motor Motor assíncrono 
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Fabricante do motor Wacker Neuson 

Potência nominal 1.34 kW

Corrente nominal 26.3 A

Tensão nominal 51 V

Bateria

Type of battery Li-Ion 

Peso 9.1 kg

C x L x A 220 x 290 x 194 mm

Energy content 614 Wh

Capacity 12 Ah

Charge current máx. 18 A

Discharge current máx. 50 A

Nota
Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu
país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições
específicas de funcionamento.
Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.
Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.


