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novo posto de carregamento 
Green Up One
O Green Up One é o novo 
posto de carregamento 
projetado para ambientes 
externos graças ao seu grau 
de proteção IP54 contra 
agentes atmosféricos. 
Equipado com cabo 
integrado, garante o 
carregamento de um veículo 
elétrico com potência 
máxima de 7,4 kW (sistemas 
monofásicos) e 22 kW 
(sistemas trifásicos).

Caraterísticas técnicas
• Versão monofásica e trifásica;
• Potências: desde 3,7 a 22 kW;
• Cabo integrado: 5 metros;

• Modo de carga: MODO 3;
• Tomada de carregamento: 1 x (TIPO 2);
• Instalação na parede ou chão;
• Conexão por Bluetooth;

• Grau de proteção: IP54;
• Grau de robustez: IK10;
• Gestão de carga com medidor adicional.

  
Pode ser instalado na parede ou no chão 
(com acessório) e fica rapidamente pronto 
para utilizar.

 
POSTO DE CARREGAMENTO 
GREEN UP ONE ISOLANTE 
PARA LOCAIS COBERTOS OU 
ABRIGADOS
• Monofásico – Potência: 3,7 e 7,4 kW.
• Trifásico – Potência: 11 e 22 kW.
• Carregamento de 1 veículo elétrico.
• Cabo de carregamento integrado 
 (5 metros).
• Instalação na parede ou no chão com
 acessório.
• Ajuste do consumo através de contador
  adicional.
• IP54, IK10.


