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novas portinholas 
para BTN E BTE - QUITÉRIOS

Estes produtos cumprem com os requisitos de construção especifi-
cados na nova edição da DMA-C62-807/N de Agosto de 2021 – que 
obriga à instalação de produtos em conformidade com a mesma, a 
partir de 01 de Julho de 2023 – e cujo objetivo é garantir uma maior 
segurança na instalação e manutenção das portinholas. 

Para mais informações, consulte o seu distribuidor habitual ou qui-
terios.pt 

QUITÉRIOS – Fábrica de Quadros Eléctricos, Lda. 
Tel.:+351 231 480 480 · Fax: +351 231 480 489
quiterios@quiterios.pt · www.quiterios.pt

Considerada como 
um parceiro credível e 
competente não só pelos 
seus clientes, mas também 
pelas entidades reguladoras 
e pelo distribuidor de 
energia, a QUITÉRIOS tem 
dominado em matéria de 
inovação de produtos.

As novas portinholas qualificadas da QUITÉRIOS são mais uma apos-
ta ganha, que demonstra a sua capacidade de responder ao mercado 
com soluções inovadoras e em conformidade com as especificações 
e regulamentações atuais:
•	 32460 – CX PORTINHOLA PBTN MONOF INT – Portinholas mono-

fásicas BTN para potências até 10,35 kVA;
•	 32470 – CX PORTINHOLA PBT TRIF INT – Portinholas trifásicas 

BTN/BTE para potências até 41,4 / 69 kVA;
•	 32514 – CX PORTINHOLA P400 PBTE INT – Portinholas P400 BTE 

para potências até 250 kVA.

Entre as principais caraterísticas das novas caixas de portinhola, 
destacam-se: 
•	 Classe II de Isolamento e aro porta em alumínio lacado a bran-

co (RAL 9010) conferindo ao produto uma elevada resistência à 
corrosão;

•	 Produto para aplicação embutida para o exterior da habitação, 
com IP55 e IK10;

•	 Placa de montagem preparada para fixação dos equipamentos de 
proteção que permite ajuste em altura, facilitando a entrada e saí-
da dos condutores, e permite, ainda, selagem em 4 pontos;

•	 Equipadas com ISF (Interruptor Seccionador Fusível) e base de 
Neutro seccionável para ligação de condutores preparados.


