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KX da Hensel: novas caixas 
de derivação para atmosferas 
potencialmente explosivas

1. Funcionalidade e segurança
Em atmosferas potencialmente explosivas, o equipamento deve ser 
concebido e funcionar para que não haja risco de ignição em condi-
ções operacionais, por exemplo:
•	 Evitando eletricidade estática,
•	 Limitando as temperaturas nas superfícies,
•	 Proteção contra a entrada de poeiras inflamáveis e/ou condutoras.

Para dispositivos elétricos na categoria 3 (zonas 2 e 22), o fabricante 
deve emitir uma declaração de conformidade que certifique os requi-
sitos da Diretiva ATEX 2014/34/EU. Devem ser realizados testes espe-
cíficos para verificar o cumprimento das caraterísticas relacionadas 
com a proteção contra explosões. Para a categoria 2 e 1 (zona 1 e 
21 e zona 0 e 20, respetivamente) é ainda necessário um certificado 
adicional com um processo de auditoria do sistema de avaliação da 
qualidade por uma entidade especializada.

2. Flexibilidade no local da instalação
Normalmente as coisas acontecem de forma diferente. No local da ins-
talação tem de haver flexibilidade. Por exemplo, nos seguintes casos:
•	 São necessárias mais entradas de cabos na caixa. As entradas 

métricas pré-marcadas de fábrica não são suficientes.
•	 É necessário inserir e ligar mais cabos por polo do que o planeado 

– no ligador não há espaço suficiente.

NOVAS CAIXAS DE DERIVAÇÃO E BUCINS PARA 
ZONAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS 2 E 22
As caraterísticas mais evidentes são:

1. Flexibilidade na entrada de cabos permite uma fácil 
adaptação às novas necessidades em obra:
•	 As paredes lisas podem ser perfuradas, individualmente, para a 

entrada de cabos;
•	 pré-marcação para o posicionamento da broca;

As instalações elétricas em atmosferas 
potencialmente explosivas segundo a 
Diretiva Europeia 2014/34/EU ou Diretiva 
ATEX exigem produtos específicos, por 
isso pede-se que os técnicos qualificados 
selecionem o equipamento mais adequado às 
condições operacionais e ao local. 

Os requisitos do local e da operação podem mudar rapidamente, por 
isso a única solução é existirem produtos que se adaptam a qualquer 
instalação. E é aqui que entra, com sucesso, a gama EX da Hensel que 
se destaca pela flexibilidade das entradas de cabos e da tecnologia 
dos ligadores. Com a gama Ex da Hensel é sempre possível cumprir 
com os requisitos da instalação.

QUAIS OS REQUISITOS QUE AS CAIXAS DE 
DERIVAÇÃO DEVEM CUMPRIR?
As caixas para atmosferas potencialmente explosivas devem ter em 
consideração os requisitos e as suas influências no equipamento, bem 
como as suas condições de operacionalidade. As zonas 2 e 22 abran-
gem cerca de 80% destas instalações elétricas. 

A instalação nestes locais pode ser um desafio, pela existência de 
outras instalações ou por alteração de requisitos na própria instala-
ção. Se a caixa de derivação não for flexível para se adaptar a este 
novo projeto, como por exemplo, aumentar o número de condutores 
na caixa, torna-se necessário procurar alternativas e isso pode encare-
cer o projeto e aumentar o tempo da instalação.


