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Variadores de frequência ZETAMA
ZETAMA é uma marca registada TM2A.

•	 Funções: até 14 velocidades fixas, 
controlo PID, auto boost de binário, 
…

Aplicações:
Pelo seu reduzido tamanho, capacidade 
de controlo e preço competitivo pode 
ser utilizado em todas as aplicações de 
utilização geral até às aplicações espe-
ciais como:
•	 Equipamentos de manuseamento e 

embalagem;
•	 Equipamentos têxteis;
•	 Bombas e Ventiladores;
•	 Máquinas Especiais;
•	 Máquinas CNC.

Grau de Proteção IP54

Tensão de Funcionamento (VAC) 380V 

Temperatura de Funcionamento (⁰C) -10⁰ ~ +40⁰

Numero de Entradas 6DI / 2AI

Numero de Saídas 2DO / 2AO

Potências para 3x380 VAC (kW) 0,75 – 800

ZETAMA YX3000

Descrição/funcionalidades:
O ZETAMA YX3000 é um variador eco-
nómico que pode ser utilizado em apli-
cações simples e complexas. Aplicações 
típicas são por exemplo, bombas de 
água, sistemas de ventilação e tapetes 
transportadores.

Contêm uma função de poupança, 
otimizando automaticamente a curva 
V/F para reduzir o consumo.  

Os variadores de frequência 
ZETAMA podem ser utilizados em 
diversas aplicações, em ambiente 

industrial, de modo a que tire 
o maior rendimento das suas 

máquinas e consiga economizar 
energia.

Com uma grande gama de potências e 
funcionalidades, com os variadores ZE-
TAMA, consegue obter um variador eco-
nómico sem perder a qualidade.

 A TM2A tem uma equipa técnica que 
o pode ajudar, desde a escolha do varia-
dor certo para a sua aplicação até à sua 
parametrização e cuidados na instalação.

ZETAMA V9

          

Descrição/funcionalidades:
O ZETAMA V9 é um variador de velocida-
de de alta performance e controlo veto-
rial, desenvolvido para as mais variadas 
aplicações industriais. Modelo compacto 
e preço competitivo para todas as utiliza-
ções que requerem um controlo preciso 
de velocidade/binário. 

Caraterísticas: 
•	 Variador de controlo vetorial, alta per-

formance;
•	 Modelo compacto de reduzidas di-

mensões;
•	 Possibilidade de montagem lado a 

lado;
•	 Com suporte para calha DIN em po-

tências até 2,2 kW;
•	 Disponível nas tensões:

›	 Vint 1 x 220 V        Vout 3 x 220 V;
›	 Vint 3 x 380 V        Vout 3 x 380 V;
›	 Vint 1 x 220 V        Vout 3 x 380 V;

•	 Frequência de saída até 5000 Hz;

Vêm com um display com potenció-
metro incluído e cabo, para poder colocar 
o display na porta do seu quadro e deste 
modo ter acesso a toda a informação.

Grau de Proteção IP 20

Tensão de Funcionamento (VAC) 1x230/3x380 

Temperatura de Funcionamento (⁰C) -10⁰  … +40⁰

Número de Entradas 8 DI / 2 AI

Número de Saídas 2 DO / 1 AO

Potências para 1 x 230 VAC (kW) 0,4 – 2,2

Potências para 3 x 380 VAC (kW) 0,4 - 630

ZETAMA YX9000

Descrição/funcionalidades:
O ZETAMA YX9000 é um variador econó-
mico de alta performance, com controlo 
vetorial integrado que consegue ter tem-
pos de resposta muito baixos. 

Contêm uma função de poupança, 
otimizando automaticamente a curva 
V/F para reduzir o consumo.  

Vêm com um display com poten-
ciómetro incluído e cabo, para poder 
colocar o display na porta do seu quadro 
e deste modo ter acesso a toda a infor-
mação. 

Grau de Proteção IP 20

Tensão de Funcionamento (VAC) 3x380

Temperatura de Funcionamento (⁰C) -10⁰  … +40⁰

Número de Entradas 6 DI / 2 AI

Número de Saídas 2 DO / 2 AO

Potências para 3 x 380 VAC (kW) 0,4 - 630

NOVIDADE IP54


