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case-study50

como controlar equipamentos 
Casambi com o touch panel 
DALI RGBW

Centro Avançado de Investigação e Desenvolvimento (I&D) da Electrónica OLFER 

A tecnologia avança a passos largos e a 
Electrónica OLFER continua a apostar na 
inovação e no desenvolvimento de novos 
produtos que se adaptem às exigências 
dos seus clientes. Por essa razão, o centro 
de Investigação e Desenvolvimento (I&D) 
composto por técnicos qualificados, 
desenvolveu uma solução plug&play para 
controlar dispositivos Casambi RGBW ou 
RGB através de um touch panel, depois 
de ouvir as dúvidas dos seus clientes nos 
últimos meses.

Essa solução consiste na combinação dos seguintes produtos:
• SR-2300TR-G4-RGBW-(DT8)-AC;
• CBU-DCS.

O painel SR-2300TR-G4-RGBW-(DT8)-AC possui todas as característi-
cas necessárias para poder oferecer uma solução simples e totalmen-
te plug&play: touch panel, alimentação AC, fonte DALI, controlo RGBW 
e controlo de zona/grupo.

Por sua vez, O CBU-DCS será utilizado no modo DALI-Gateway 
para virtualizar equipamentos Casambi, como dispositivos DALI, e per-
mitir o controlo a partir do painel (embora isso seja semitransparente 
para o utilizador).

Para realizar toda a configuração (incluindo a atribuição de zonas/
grupos) é apenas necessário utilizar a aplicação Casambi. Por outras 
palavras, não é necessário utilizar um programador DALI ou algo se-
melhante. É importante lembrar que os dispositivos Casambi devem 
possuir perfis do tipo RGBW ou RGB para que os controlos de cores 
funcionem corretamente.

Equipamentos de diferentes fabricantes podem ter diferentes tem-
pos de transição (fade time, fade rate...). Portanto, se diferentes refe-
rências e/ou perfis forem misturados na mesma área, é muito provável 
que sejam observadas diferenças nos tempos de transição de nível/
cor e outros aspectos, ao fazer alterações a partir do touch panel.

É, dessa forma, altamente recomendável que todos os dispositivos 
Casambi que façam parte de cada uma das áreas a controlar sejam 
das mesmas referências (marca e modelo) e tenham o mesmo perfil 
Casambi.

COMO CONTROLAR DISPOSITIVOS 
NUMA REDE CASAMBI 
COM O SR-2300TR-G4-RGBW(DT8)-AC
1. Conecte os terminais DALI do SR-2300TR-G4-RGBW(DT8)-AC ao 

CBU-DCS conforme é mostrado no diagrama a seguir:

2. Com uma chave de fenda, mude o seletor rotativo “Group” e deixe-o 
selecionado em “2”.

3.  O SR-2300TR-G4-RGBW(DT8)-AC é alimentado na rede.

4. De seguida, deve procurar o CBU-DCS no menu “Nearby devices/
Dispositivos próximos” da aplicação.


