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case-study

solução residencial com acumulação 

Projeto de referência: eficiência energética com aposta nas energias renováveis. 

As solicitações dos clientes, aliadas à experiência técnica da Rolear em 
instalações fotovoltaicas para autoconsumo, levam à criação de soluções 
personalizadas cada vez mais eficientes. 

Cliente: Particular 
Localidade: Maragota, Olhão, Algarve 

A Rolear, juntamente com um parceiro instalador, concluiu recente-
mente uma instalação fotovoltaica para um cliente particular, que preten-
dia a instalação de um sistema específico, composto por módulos de 
fabrico europeu e uma solução de acumulação de energia. O terreno do 
cliente inclui diversos edifícios de habitação, com 3 pontos de consumo 
de energia distintos, possibilitando a instalação de 3 sistemas fotovoltai-
cos no local, com o objetivo de obter a maior rentabilidade possível. 

O Projeto 
Redução dos consumos de Energia Elétrica com uma solução residencial 
de autoconsumo fotovoltaico, com acumulação. 

A Rolear propôs 3 Unidades de Produção para Autoconsumo (UPAC), 
para permitir poupança de consumo de energia elétrica. Com a instala-
ção de sistemas fotovoltaicos, o cliente pretende reduzir significativamente 
a sua fatura energética, aumentando a independência da rede elétrica. 

A solução encontrada para duas das UPACs passou pela conceção de 
um sistema composto por 34 painéis Meyer Burger Black, um inversor 
SMA Smart Energy, um sistema de monitorização SMA Sunny Home 
Manager (SHM) e 22kWh de acumulação BYD. Estes sistemas, conju-
gando um Smart Energy e um SHM, oferecem a possibilidade de carre-
gamento inteligente; ou seja, permitem acumular energia nas horas de 
tarifa mais baixa, e utilizá-la durante o período de tarifa mais dispendiosa, 
dando um auxílio à produção face ao consumo nesses períodos. 

Outra das unidades instaladas engloba 78 painéis Meyer Burger Black, 
2 inversores SMA Tripower X, um inversor carregador SMA STP-60, um 
sistema de monitorização Janitza e 67 kWh de acumulação Tesvolt. 

No global, o projeto contemplou a instalação de 146 painéis fotovol-
taicos, 5 inversores e 111 kWh de acumulação. 

Dados da instalação

UPAC 1 e 2 

Tipo UPAC – Unidade de Produção em Regime de 
Autoconsumo 

Potência instalada 13,09 kWp 

Potência de ligação 10 kW 

Acumulação 22 kWh 

Módulos fotovoltaicos 34 unidades, marca Meyer Burger, modelos 385 Black 
monocristalinos 

Inversores 1 inversores SMA (modelo STP10.0-3SE-40) 

Sistema de monitorização Sunny Home Manager 2.0. (portal SMA Sunny Portal) 

Instalação em estrutura elevada implantada no terreno 

Estimativa produção 23,6 MWh/ano

UPAC 3 

Tipo UPAC – Unidade de Produção em Regime de 
Autoconsumo 

Potência instalada 30,03 kWp 

Potência de ligação 30 kW 

Acumulação 67 kWh 

Módulos fotovoltaicos 78 unidades, marca Meyer Burger, modelos 385 Black 
monocristalinos 

Inversores 2 inversores SMA (modelo STP 15-50) e 1 inversor SMA 
(modelo STP 60) 

Sistema de monitorização Janitza 

Instalação em estrutura elevada implantada no terreno 

Estimativa produção 54,1 MWh/ano


