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OBO Bettermann apresenta  
o ION Wallbox para 
carregamento de veículos 
elétricos
Uma solução sustentável 
para infraestruturas 
privadas e comerciais.

A OBO Bettermann Portugal, fabricante de 
material elétrico especialista em soluções 
para instaladores, apresenta o novo ION Wall-
box, uma solução eficiente e sustentável para 
o carregamento de veículos elétricos. 

A mobilidade sustentável e a procura por 
pontos de carregamento de veículos elétricos 
foram o ponto de partida para a OBO Better-
mann desenvolver uma nova infraestrutura 
eletrotécnica de carregamento, privada e 
comercial. O ION Wallbox permite um carre-
gamento fiável, seguro e com potências di-
ferenciadas para dar resposta às diferentes 
necessidades de carregamento, quer de um 
automóvel dentro de casa ou de toda a frota 
nas instalações de uma empresa.

ION WALLBOX
O ION Wallbox está disponível em 4 variantes 
que tornam a sua aplicação especialmen-
te flexível e ajustável a diferentes situações. 
Cada variante proporciona uma potência de 
carregamento até 22 kW e está pré-equipada 
com um cabo de carga de 5 metros e ficha 
padrão Tipo 2.

O Wallbox foi concebido com um design 
inovador e acabamentos em verniz mate de 
elevada qualidade, apresentando uma classe 
de proteção IP66 que permite uma aplicação 
quer em áreas interiores como exteriores. 
O ION Wallbox é particularmente robusto e 
composto por uma caixa resistente a impac-
tos, assegurando um grau de proteção IK08. 

CARREGAMENTO SUSTENTÁVEL, 
EFICIENTE E VOLTADO 
PARA O FUTURO
O ION Wallbox integra um sistema fotovol-
taico de tecnologia sofisticada que fornece 
energia renovável, permitindo uma mobilida-
de sustentável e eficiente, tanto a nível econó-
mico como ambiental. A potência de carrega-
mento ajustável às características do edifício 

ou necessidades do veículo e a segurança 
personalizada, proporcionam duas opções 
de carregamento: por controlo dinâmico ou 
controlo por sinal de ativação.
•	 Controlo dinâmico: o Wallbox pode ser 

controlado de forma dinâmica através 
dos controladores Modbus RTU 485 ex-
ternos. Desta forma é possível aceder às 
seguintes funções: carregamento com 
excedente de energia fotovoltaica, gestão 
da carga dinâmica para várias estações 
de carregamento e autenticação digital.

•	 Controlo por sinal de ativação: o car-
regamento do Wallbox é controlado por 
uma unidade externa que envia um sinal 
de ativação, através de um excedente de 
energia fotovoltaica previamente defini-
do. Desta forma são disponibilizadas as 
seguintes funções: inversor fotovoltaico, 
recetor de telecomando, temporizador, 
interrutor de chave, módulo RFID e tecno-
logias Smart Home.

EQUIPADO PARA TODAS 
AS EVENTUALIDADES
O ION Wallbox possui variantes com proteção 
integrada contra sobretensões do tipo 2 + D1 
para linhas de dados em locais com uma li-
nha de alimentação com mais de dez metros 
de comprimento ou sem um descarregador 
de sobretensões no local. Assim, o investi-
mento na infraestrutura de carregamento es-
tará sempre protegido.

A cobertura de proteção contra condições 
meteorológicas, opcionalmente disponível, 
deve ser aplicada apenas quando existe uma 
localização exposta com requisitos adicionais, 
providenciando maior conforto e segurança. 

Em lugares de estacionamento de fácil 
acesso deve utilizar-se a versão com inter-
ruptor de chave, sendo o processo de carre-
gamento iniciado apenas por pessoas auto-
rizadas. Já em locais protegidos e interditos 
a pessoas não autorizadas, pode utilizar-se a 
versão com interruptor de pressão. 
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