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F.Fonseca apresenta um dispositivo 
de deteção verdadeiramente 
polivalente: o sensor 3D LiDAR 
multiScan100 da SICK

CARATERÍSTICAS:
•	 16 camadas de deteção em leque, 

ângulo de abertura vertical de 65°;
•	 Ângulo de abertura horizontal de 360°;
•	 Plano de medição de 0° de alta reso-

lução;
•	 Alta precisão e baixa interferência na 

medição;
•	 Design robusto de nível industrial e 

função multi-eco;
•	 Sistema de software modular com 

apps e complementos de software;
•	 Montagem flexível do conetor do sis-

tema.

O sensor 3D LiDAR multiScan100 da SICK 
é um dispositivo verdadeiramente poli-
valente. Graças ao seu plano de medição 
de 0° de alta resolução, é adequado para 
mapeamento e localização. 

O sensor gera uma nuvem de pon-
tos 3D que pode ser usada para detetar 
pessoas e objetos. Pode detetar, sem 
esforço, extremidades em risco de que-
da e obstáculos suspensos, este sensor 
consegue proteger, de forma fiável, 
plataformas móveis contra acidentes 
e falhas. Graças ao seu intervalo de 
funcionamento alargado, o multiScan 
também é adequado para aplicações 
estacionárias. O multiScan100 pode 
ser configurado de forma individual, 

além de poder ser facilmente integra-
do. Para além do dispositivo, existe um 
crescente sistema de software modular 
com apps e complementos de software. 
Um conetor de sistema para interfaces 
comuns garante uma implementação 
rápida e flexível.

Medição de alta precisão com baixa interferência 
para posicionamento fino.

VANTAGENS:
•	 Com as 16 camadas de deteção, pes-

soas e objetos podem ser identifica-
dos em pormenor e representados 
pela nuvem de pontos 3D;

•	 A visão panorâmica a 360° e um 
grande ângulo de abertura vertical 
permitem cobrir um vasto intervalo 
de funcionamento;

O sensor 3D LiDAR multiScan100 
da SICK é um dispositivo 

verdadeiramente polivalente. Graças 
ao seu plano de medição de 0° 
de alta resolução, é adequado 

para mapeamento e localização. 


