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Após a análise dos 
Amplificadores, 
impõe-se desconstruir 
as principais variáveis 
a ter em consideração 
no dimensionamento. 
Dessa forma 
continuamos com 
a decomposição 
do conceito de 
realimentação 
e respetivas 
caraterísticas.

27.4. Topologias básicas – classificação dos 
amplificadores

27.4.1 Amplificador de tensão

RS RO

US

AU UiUi
UO

Ri RL

Figura 240. Amplificador de tensão controlado por tensão.

Se a resistência de entrada for muito maior do que Rs, então Us ≈ Ui. 
Quando a resistência RL é muito maior que Ro, então:

U0 ≅ Au · Ui            ou            U0 ≈ Au · Us

Temos um conversor tensão-tensão com ganho de tensão AU 
em circuito aberto, independente das resistências da fonte e da 
carga.

27.4.2. Amplificador de corrente
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Figura 241. Amplificador de corrente controlado por corrente.

Quando a resistência de entrada for muito pequena comparada com a 
da fonte de sinal Rs temos Ii ≈ Is. Se a resistência RL também for muito 
pequena em relação a Ro, então:

I0 ≅ Ai · Ii            ou            l0 ≈ Ai · Is

Temos um conversor corrente-corrente com ganho de tensão Ai, em 
curto–circuito independente de Rs e RL.

Teste de conhecimentos n.º 51

1. Num amplificador de tensão, em que situação é que Us ≈ Ui?
2. Num amplificador de corrente, em que situação é que Ii ≈ Is?

Solução do teste de conhecimentos da revista n.º 83

1. Deveremos fazer uma amostragem série.
2. A impedância de saída é aumentada com a amostragem série.
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