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Fluidotronica — Equipamentos Industriais, Lda.
Tel:+351 256 681 955 - Fax: +351 256 681 957

WEISS

robética

Weiss apresenta o LS-Link

LS - Link é um sistema de transferéncia e transportador de ciclo muito
rapido, para montagem interligada e/ou linhas de embalagem.

Movimento com principio de controlo
com uma tabela de indexacéo rotativa
NC programavel.
Devido ao design diferente dos nos-
sos indexadores, o LS Link pode ser
integrado em longas linhas de mon-
tagem com um grande numero de
estacdes de processo.
Gragas ao seu conceito de aciona-
mento, o sistema é perfeito para um
uso onde a precisdo e os tempos de
transporte sejam curtos.

E rdpido e preciso! A reduzida complexi-
dade do sistema e a elevada confiabilida-
de garantem alta produtividade, econo-

mia e eficiéncia.

O mercado-alvo do LS-Link da Weiss &,
por exemplo: industria de embalagens,
bens de consumo, cosméticos, industria
farmacéutica, tecnologia médica (dis-
positivos médicos), industria eletrénica,
tudo o que envolva linhas de montagem
e soldadura.

CADENCIA REPETITIVA:

Alta repetibilidade de +/- 0,05 mm
Através de um codificador de 22 bits,
para medicdo da posicdo a saida do
periférico.

CAIXAS DE VELOCIDADE
PLANETARIAS DA SCHAEFFLER
Sistema usado em robots industriais, as
engrenagens de precisdo sdo robustas,
com um rolamento principal forte e o
sistema patenteado de compensacdo de
desgaste permite alcangar uma reagédo
negativa de menos de 0,1 minuto angu-
lar, ao longo da vida Util.

Durdvel,

Compensacao de desgaste paten-

teada,

Baixo torque de fuga,

Permite uma alta velocidade de en-

trada,

Permite alto torque de entrada.

SERVOMOTORES
Facil mudanca de produto,
Pode mover-se para qualquer posi-
¢ao desejada,
Pecas de reposicéo padronizadas,
Devido a alta eficiéncia na caixa de
velocidades, mais de 90% da potén-
cia do motor é convertida em ener-
gia cinética,

O sistema nao oscila na posicao final;
Baixo fator dindmico <=5 (razéo da
inércia de massa da carga a inércia de
massa da unidade).

CONCEITO DE ORIENTAQAO
INOVADOR
Tecnologia de acionamento de alta quali-
dade combinada com inovador conceito
de orientagéo:
Tempos de movimento mais curtos,
combinados com alta-precisdo de
posicionamento;
Retrocesso zero absoluto de elos da
cadeia em todas as direcées (x,y e 2),
elos de corrente guiados em aciona-
mento e deflexao (opcional);
Colocacdo de estacdes de processo
em acionamento e deflexéo;
Design compacto;
Transporte de peso elevado na mon-
tagem horizontal posicao.

LARGURA UNIFORME DO QUADRO
Largura uniforme do quadro, indepen-
dentemente do comprimento do elo da
corrente:
Adotado a todo o tipo de layout,
podendo-se construir um quadro
padrao para todas as variantes do elo
de cadeia;
Integracéo da base do robot ou C-fra-
me para, por exemplo, uma prensa;
Design compacto;
Estacdes de processo podem ser co-
locadas dentro e fora.

CONTROLO E ACIONAMENTO
Produto capaz de Plug&Produce fornecido
com todos 0s servomotores e inversores
comuns instalados a pedido do cliente:
Pacote de controlo pré-programado,
Médulos PLC inclufdos,
Conjuntos de parametros prontos a
usar.




