A Empresa encontra-se Certificada conforme Norma NP EN I1SO 9001, integrando Laboratério Acreditado de acordo com a Norma NP EN ISO/IEC 17025.
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Método de Previsao e Software de Calculo

Método de Previséo:
ISO 9613 - 2: 1996 (Ruido Industrial)
NMPB-Routes-96 (Trafego rodoviario)

Software de Calculo : Soundplan 7.0

Parametros de Célculo

Malha de célculo : 20*20 metros
Equidistancia das curvas de Nivel : 10 metros
Altura de Avaliagéo : 4 metros

Ordem das reflexdes : 12 Ordem
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Planta geral - malha

PROJECTOS DE ENGENHARIA
E ARQUITECTURA
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ACUSTICA E AMBIENTE Lda

R. Aristides Sousa Mendes, 4C, escritério 3 1600-413 Lisboa - Portugal
T+351217110690 geral@acusticacambiente.com www.acusticaeambiente.com

PROENGEL Proc® 034/E/14
Mapa de Ruido Relatério Final - RTO1-T01-V0O
Concelho de Proenga-a-Nova setembro 2014
Base vetorial:
Entidade proprietéria: IgeoE (cedéncia onerosa de utilizacao para Municipio de Proenca-a-Nova) Mapa de Ruido - Indicador Lden 1: 60 000

Entidade produtora: IgeoE; Data de edicao: 1994; Série Cartogréfica Oficial; 1888 1/25000
Sistema de referéncia: Datum Lisboa-ponto ficticio, Datum altimétrico de Cascais;

Elipsoide: Internacional de Hayford; Projecdo: Gauss

Exatidao posicional: melhor que 5m; Exatidao tematica: a representatividade é superior a 90%

034.1.14.001.00

Proibida a reprodugao total ou parcial do projecto sem prévia autorizag&o do Autor, de acordo com a lei em vigor.






