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Caro cliente,

Antes de mais, parabéns por ter escolhido um produto VOX ami-
go da natureza e da tecnologia.

O nosso objetivo é apresentar os produtos que superem as suas
expectativas, que sdo produzidos meticulosamente nas fabricas
modernas da VOX e escrutinados através de um controlo de qual-
idade rigoroso, para sua utilidade. Este manual de instrucées ird
guié-lo ao longo da utilizagdo do seu equipamento. Vera que o seu
eletrodoméstico esta equipado com as solucdes tecnolégicas mais

avancadas e é bastante fécil de usar.

A vida do seu eletrodoméstico serd prolongada se sequir os pro-
cedimentos de cuidado e manutenco.

Esperemos que fique satisfeito ao usar o seu eletrodoméstico.

Informagdo Importante de Sequranga

Este manual de instrucdes inclui inf%rmagéo importante sobre
como iniciar o seu eletrodoméstico, a sua seguranca, a sua utili-
zacdo destinada, limpeza e manutencao.

Mantenha sempre este manual de instrucdes com o seu eletro-
doméstico. Sempre que emprestar o seu eletrodoméstico, fornec;a
também este manual.

Leia 0 manual de operacdes cuidadosamente antes de usar o seu
eletrodoméstico para evitar queimaduras, choques elétricos, incén-
dio ou risco de ferimentos, e siga as instrucdes sobre como operar
o seu eletrodoméstico, resolucdo de problemas e limpeza.

O aquecedor de dgua deve ser montado pelo Servico Autorizado

da VOX.

O aquecedor de dgua deve ter, obrigatoriamente, ligacao terra.

AVISO: Representa risco de morte ou ferimentos
graves.

ATENCAO: Representa risco de ferimentos ou danos
materiais.
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Avisos de Seguranca
Informacg3o de Seguranca na
Instalacdo do Equipamento
AVISO:A voltagem indicada
para o seu aquecedor de 4gua
¢ 230 Volt.

AVISO: Certifique-se de que
a vélvula de seqguranca esta in-
stalada na entrada de &qua fria.
A vélvula de seguranga foi con-
figurada durante a producao do
produto. O mecanismo de con-
figuracdo ndo deve ser alterado.
A &gua em elevada pressao
escoard da valvula da segu-
ranca. Isto ndo é um defeito e
é necessério de acordo com o
padrdo e seguranca.

AVISO:O aquecedor de &qua
deve ter, obrigatoriamente,
ligacdo terra. Se usar o seu
aquecedor de &gua sem ficha,
opere o seu eletrodoméstico
depois de o ligar a linha de cor-
rente com terra através de um
fusivel; se usar o seu aquecedor
de &gua com ficha, opere-o in-
serindo o cabo na ficha com ter-
ra. O fabricante ndo é respon-
sdvel por quaisquer danos
resultantes do funcionamento
sem ligac3o a terra.
AVISO:Nio opere o seu
aquecedor de dgua sem se cer-
tificar de que estd completa-

mente cheio de adgua. Se sair
dgua quando abrir a tampa da
dgua quente, significa que o
eletrodoméstico estd cheio de
agua.
AVISO:Quando o aquecedor
de dgua é montado e ligado
pela primeira vez, peca ajuda ao
servico autorizado da VOX.
AVISO:Evite instalar o aquece-
dor de dgua em locais onde ex-
iste risco de congelacao.
AVISO: N3o use extensdes
elétricas ou fichas triplas.
AVISO:Este  eletrodoméstico
ndo deve ser utilizado por pes-
soas com incapacidades fisicas,
sensoriais ou mentais (incluindo
criancas) ou com falta de ex-
periéncia e conhecimento a ndo
ser que sejam supervisionadas e
orientadas sobre como utiliza-
lo, por alguém responsavel pela
seguranca dos eletrodomésti-
cos.
AVISO: Se o cabo elétrico
estiver danificado, deve ser
substituido por pessoal de ma-
nutencdo autorizado da VOX,
de forma a evitar situacdes per-
igosas.

* A instalagdo e reparacdes
devem ser sempre feitas por
Servicos Autorizados.

* O fabricante ndo é respon-



savel por quaisquer danos
causados por operacdes
efetuadas por individuos
ndo autorizados.
AVISO: O seu aquecedor de
agua foi concebido para o uso
doméstico, e s6 pode ser usado
em casa e com fins especificos.
N&o é adequado para utilizacdo
comercial ou comum.
AVISO: Agua quente acima
dos 50°C durante a utilizacao
pode causar queimaduras ou
até a morte devido a queima-
duras graves. Por favor, n3o se
esqueca que criancas, idosos e
pessoas com deficiéncia estdo
mais vulnerdveis ao risco de
queimadura.

Informacdo de Seguranca na
Utilizacdo do Equipamento
AVISO:O termostato limitador
ird desativar a resisténcia em
caso de temperatura excessiva
na caldeira ou em caso de falha
do termostato de configuragdo
da temperatura.

AVISO: A valvula de sequ-
ranca estd instalada na entrada
de &qua fria do aquecedor de
dgua. Esta evita que o escoa-
mento da dgua no interior em
caso de corte de 4gua.

ATENCAO:As sequintes con-

dicdes devem ser observadas

ao instalar e usar a valvula de

seguranga.

* A medida que a dgua pinga
da ponta de drenagem, este
cano deve ser desbloqueado
ao ar. De forma a evitar que
as aguas de escoamento
causem danos ambientais,
pode ligé-las a uma saida de
esgotos com a ajuda de uma
mangueira.

* O aparelho deve ser oper-
ado em intervalos de forma
a evitar acumulacdo de cal-
cério e confirmar que nao
estd entupido.

* Ao ligar a vélvula de se-
guranga ao aparelho, certi-
fique-se de que a ponta de
drenagem estd para baixo.

* O funcionamento do elet-
rodoméstico além dos fins
para que foi concebido pode
causar danos ou condi¢des
perigosas e anula a garantia.
Os danos resultantes destas
condi¢des sdo assumidos
pelo utilizador.

* De forma a evitar a sobre-
carga do circuito elétrico,
ndo opere qualquer outro
aparelho de elevada volta-
gem no mesmo circuito.
N&o ligue com extensdes



elétricas ou miultiplas fi-
chas elétricas. Se negligen-
ciar este aviso, pode causar
choques elétricos e danos
no produto.

Este eletrodoméstico pode
ser utilizado por criancas
com 8anos ou mais velhas
e por pessoas com inca-
pacidades fisicas, sensoriais
ou mentais ou com falta de
experiéncia e conhecimento,
desde que sejam supervi-
sionadas e orientadas sobre
como utilizé-lo em seguran-
ca e que lhes sejam explica-
dos os riscos causados pelo
aparelho.

A valvula de seguranca uti-
lizada no eletrodoméstico
pode verter na seccdo de
drenagem se a pressdo da
conduta da &gua exceder
a pressdo maxima de fun-
cionamento. Isto é normal.
Quando a pressdo diminuir,
a fuga parara.

A corrosdo pode ser acel-
erada se a dgua dentro do
aparelho for vazada e se este
ficar vazio durante um longo
periodo de tempo, o res-
ervatério nunca deve ficar
sem &gua durante um longo
periodo de tempo.

As criangas ndo devem brin-
car com o aparelho.

A limpeza e manutencdo
ndo devem ser feitas por cri-
ancas sem supervisdo.

Os materiais de embalagem
S30 perigosos para as crian-
cas. Mantenha todos os ma-
teriais de embalagem fora
do alcance das criangas.
Antes da utilizacdo, verifique
as funcdes da seu aparelho
com precisao.

O aparelho deve ser usado
apenas se estiver ligado a
uma fonte de energia e se
ndo tiver nenhum dano vi-
sivel no seu corpo.

Verifique se o cabo elétrico
apresentado danos regu-
larmente. N&o puxe o cabo
elétrico do aparelho. Nao
coloque nenhum objeto so-
bre o cabo elétrico.

Se o cabo elétrico estiver
danificado, deve ser sub-
stituido pelo servico autori-
zado pelo fabricante, de for-
ma a evitar qualquer perigo.
Se a pressdo da conduta
da dgua exceder a pressdo
méxima de funcionamento,
deve ser ligado um redutor
de pressdo a linha de agua
fria antes da valvula de sequ-



ranca. O redutor de pressao
deve estar longe do apa-
relho e perto, tanto quanto
possivel, do contador.

Nunca use o seu eletrodomé-

stico sob as seguintes con-

dicdes:

* Se o eletrodoméstico ou o
cabo elétrico estiverem dan-
ificados,

* Se o eletrodoméstico ndo
funcionar corretamente,

* Se os componentes elétricos
do eletrodoméstico estiver-
em visivelmente danificados,

* Se e o eletrodoméstico es-
tiver molhado, tiver caido
dentro de agua ou outro
liquido, tiver sido exposto
a uma inundacdo, os seus
componentes elétricos tiver-
em entrado em contacto
com agua,

* Se o eletrodoméstico fizer
barulhos estranhos, emanar
fumo ou cheiro do parelho.

Se for detetada alguma das situ-

acdes descritas acima, desligue

o eletrodoméstico imediata-

mente, desligue a fonte de en-

ergia e entre em contacto com

o servico autorizado.

*  Um aparelho danificado ou
partes danificadas no aparel-

ho pode causar ferimentos
graves e incéndio.

* Nao existem pecas den-
tro do aparelho, as quais o
utilizador possa interferir.
Ocorre o risco de choque
elétrico quando os conetores
elétricos dentro do aparelho
sdo tocados e quando a es-
trutura mecanica do eletro-
doméstico é alterada. Em
caso de qualquer falha, nao
tente reparar o aparelho.
Caso contrédrio, a garantia
do eletrodoméstico ficara
anulada.

* O fabricante ndo recomen-
da a utilizacdo de acessérios
pois podem causar ferimen-
tos e danos no aparelho.

+ Nao toque ou opere o elet-
rodoméstico com as maos
molhadas ou humidas.

* Se o eletrodoméstico ndo
for utilizado por um longo
periodo de tempo, desligue
o fusivel da fonte de energia.

Certifique-se de que o aparelho

esta desligado e que a energia é

cortada a partir do fusivel/inter-

ruptor nas seguintes condicdes:
- Antes da instalagao,
- Antes da limpeza e Ma-
nutencao,
—  Antes das reparacdes.



N&o beba a dgua escoada
do aparelho. Caso contrério,
poderdo ocorrer problemas
graves de saude.

Se o eletrodoméstico for
instalado num novo local,
entre em contacto com o
servico autorizado.

Informacdo de Seguranca
a Ter Em Consideracao
Durante a Limpeza e
Manutencio

Para evitar o risco de choque
elétrico, desligue o aparelho
e o seu fusivel ou interruptor
antes da limpeza.

Todos os trabalhos de ma-
nutencdo e de reparacdo
devem ser executados pe-
los servicos autorizados da
VOX.

A barra de magnésio dentro
do tambor, utilizada contra a
corrosdo, deve ser verificada
todos os anos e se estiver
desgastada, deve ser sub-
stituida pelo servico autori-
zado.

Para obter o melhor desem-
penho do seu aquecedor de
agua elétrico, recomenda-se
que execute a limpeza do
calcario, que se pode acu-
mular na resisténcia devido

a dureza da 4gua e as al-
tas temperaturas, regular-
mente a cada dois anos pelo
Servico Autorizado. Este
procedimento deve ser ex-
ecutado na resisténcia de
aquecimento.

Jodos os procedimentos
mencionados acima devem
ser executados pelo Servico
Autorizado da VOX.
Devem seu usados &gua
quente, amoniaco deter-
gentes liquidos sem &lcool.
Caso contrario a superficie
pode ficar danificada.

Limpe e mantenha o aparel-
ho conforme descrito na
seccdo ‘Limpeza e Ma-
nutencao .

N&o usar quimicos. N&o usar
substancias como a gasolina,
diluente, etc..

Usar detergente em pé
pode resultar em riscos na
superficie do aquecedor de
agua.

Informacdo de Seguranca
a Ter Em Consideracio
Durante o Manuseio e
Transporte

Ao manusear o aparelho, cer-



tifique-se de que todas as li-
gacdes elétricas estdo desliga-
das e que é vazada toda a dgua
do interior. Coloque ou fixe o
aparelho de forma a evitar da-
nos durante o manuseio.

Instalacdo

AVISO:O aquecedor de &gua
deve ser instalado pelo Servico
Autorizado da VOX de acor-
do com as “Instrucdes de Insta-
lacdo”.

AVISO: O aparelho ndo deve
ser montado em escadas, saidas
ou corredores do edificio.

Caso necessite de um fusivel
ao instalar o aparelho, utilize um
fusivel com as especificagées in-
dicadas nos dados técnicos.
Nao é adequado a utilizacdo do
seu eletrodoméstico no exterior

do edificio.

Escolher a Posicdo de

Montagem

* Nao instale o aparelho em
areas ndo ventiladas e hami-
das.

* Nao coloque o aparelho em
dreas expostas diretamente
a luz solar.

* Nao coloque o aparelho
em dreas onde estejam pre-

sentes substancias parcial-
mente perigosas como va-
por, pé ou gas.

* Nao ligue o aparelho dire-
tamente a fontes de energia
que ndo estejam protegidas
de picos de voltagem subi-
tos.

Limitacdo de Responsa-
bilidade
Toda a informagdo técnica, in-
strucdes de utilizacdo, operacao
e manutencdo do aparelho in-
cluida neste manual sdo os da-
dos mais atualizados sobre o
seu aparelho. O fabricante nao
assume qualquer responsabi-
lidade por danos e ferimentos
que possam resultar do ndo
cumprimento das  instrucdes
fornecidas neste manual, utili-
zacdo do aparelho para outros
fins além da sua utilizacdo pre-
vista, repara¢des nao autoriza-
das, modificacdes do aparelho
ndo autorizadas e a utilizacdo
de pecas sobressalentes que
ndo sejam aprovadas pelo fab-
ricante.
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As distancias indicadas no gréfico abaixo devem ser aplicadas na instalacio do
aparelho.

Min 50mm

Min 50mm

Min 1100mm

Conexdes elétricas do aquecedor de dgua

LT:: ::T

FUSE
16A.
LN ——0F0 L ® R
NEUTRAL——5 G
EARTH —] <
olo

C : CONNECTOR

LT: LIMIT THERMOSTAT
T :THERMOSTAT

R :RESISTANCE

L :SIGNAL LAMP

F :FLANGE

CIRCUIT DIAGRAM ANALOG ENG TW
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Visio Geral
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1. Luz de status de dgua quente
2.Simbolo de resisténcia
3.Termémetro
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Controlos e Indicadores
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ELECTRONICS

1. Luz de status de dgua quente
2. Simbolo de resisténcia
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Funcdes e funcionali-
dades do aquecedor de
agua

Resisténcia anti corrosio

O tambor interior do seu aquecedor de
dgua, incluindo a entrada de &gua e os
tubos de saida sdo esmaltados depois da
operacdo de soldadura, sendo totalmente
protegidos contra a corrosdo. A resisténcia
de aquecimento é protegida contra a cor-
rosdo com uma barra de magnésio.
Resisténcia a pressao da agua
O tambor interior do aquecedor de &gua
é testado com 12 bars de pressdo consid-
erando a pressdo da conduta de dgua.
Isolamento Eficaz do Calor

O aquecedor de dgua é isolado com ma-
terial de isolamento de poliuretano com
50mm de grossura usado entre o corpo
principal e o tambor de &gua. Gragas a
este material, a &gua no tambor é aquecida
rapidamente e arrefece lentamente.
Termostato Limitador

O termostato limitador ird desativar a re-
sisténcia em caso de temperatura exces-
siva no tambor ou em caso de falha do ter-
mostato de configuracdo da temperatura.
Vilvula de Seguranca

A vélvula de seguranca esta instalada na
entrada de aqua fria do aquecedor de
dgua. Um tupo de sequranca, esta vélvula
evita 0 escoamento da dgua no interior em
caso de corte de dgua. A mesma vélvula
também descarrega a dgua da ponta de
escoamento em caso de press3o excessiva
na caldeira.
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Termémetro

Depois de ligar o equipamento, o indi-
cador do termémetro do equipamento
ird comecar a rodar no sentido dos pon-
teiros do relégio. A temperatura baixa
da gua é indicada por uma dnica linha,
enquanto que a temperatura méxima da
dgua é indicada por 3 linhas. Se a tem-
peratura da dgua baixar, o indicador ira
rodar no sentido contrario ao dos pontei-
ros do relégio.

Funcionamento

Ap6s a instalagdo e preparacdo para uso
do seu aquecedor de dgua pelo servico
autorizado, pode pd-lo a funcionar, ligan-
do-o0 a uma tomada ou ligando o fusivel.
Se quiser desligar o seu aquecedor de
agua, retire-o da tomada ou desligue o
fusivel.

Certifique-se de que o aquecedor
de &gua esta cheio de agua antes da
primeira utilizagao.

A resisténcia ird aquecer e ird acend-
er-se uma luz vermelha até que a
dgua atinja a temperatura constante
definida pelo fabricante.

Apéds a agua atingir a temperatura
definida pelo fabricante, o termésta-
to ird desativar a resisténciae a luz ird
desligar-se.

Quando a temperatura da dgua es-
tiver abaixo do nivel definido pelo



fabricante, a resisténcia ira reati-
var-se e aquecer a dgua.

Visto que a dgua no reservatério ira
arrefecer quando desligar o equipa-
mento apés a utilizacdo, na préxima
vez que aquecer dgua ird haver mais
consumo de energia e tempo.

Informacdo Util e Pratica

O sedimento e calcario acumulados
na seccdo inferior do aquecedor de
dgua impedem o contacto direto en-
tre a dgua e os elementos de aqueci-
mento. A acumulacdo de sedimentos
e calcario no funda da caldeira de
dgua deve ser evitada. A caldeira de
dgua deve ser drenada em intervalos
regulares.

Calor necessédrio para a quantidade
de dgua no seu aquecedor de dgua.
Instale o aquecedor de dgua longe de
aparelhos como o frigorifico e o con-
gelador. Caso contrério a frequéncia
da operaco iré aumentar.

Garanta que é feito o isolamento para
evitar a perda de calor da caldeira.

O aquecedor de &dgua deve estar
localizado, no méximo, a 6 m de dis-
tancia dos pontos de utilizacdo. A
instalacdo num local mais longinquo
ird causar uma queda na eficiéncia da
transferéncia de calor. A tubagem da
dgua também devera estar isolada.
Quando o aparelho ndo for utili-
zado por um periodo prolongado de
tempo, configure o termostato para a
definicdo mais baixa.

Sugestoes de Funcionamento

N&o coloque itens vulneraveis 3 dgua
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por baixo do aquecedor de dgua.
Tome as precaucdes abaixo se ndo for
utilizar o aparelho durante um periodo
de tempo prolongado.

- Desligue o aparelho da fonte de

energia.

L

- Desligue as vélvulas de agua e a li-
¢do de dqua.
impeza e Manutencao

Desligue da fonte de energia antes de
executar qualquer operac3o.

Instale uma mangueira de escoamen-
to transparente para escoar a valvula
de seguranca na entrada de dgua
fria do aquecedor de dgua num local
longe da congelagao.

A pressdo ird aumentar com o fun-
cionamento do aquecedor de &gua.
O gotejamento de dgua na valvula de
seguranca é normal.

Escoe a dgua da caldeira colocan-
do o trinco da vélvula de seguranca
na posicdo vertical. Para verificar a
operacdo da vélvula de seguranga,
recomenda-se de coloque o trinco na
posicdo vertical uma vez por més para
ver se a 4gua escoa.

Se escoar dgua através da valvula de
seguranca, ndo opere até sair dgua da
torneira de 4gua quente.

Para obter o melhor desempenho do
seu aquecedor de 4qua elétrico, o
calcario que se podera formar na re-
sisténcia devido a dureza da dgua e as
altas temperaturas deve ser removido
regularmente por um Servico Autor-
izado.

Recomendacdes para
Poupanca de Energia



Recomenda-se a operacdo deste
aparelho em modo Eco (55°C) para
prolongar a vida do aparelho e poupar
energia.

Para obter o melhor desempenho
possivel do aparelho, o elemento de
aquecimento (resisténcia) deve ser
limpa e a barra de magnésio para
protecdo contra a corrosdo deve ser
substituida uma vez a cada 2 anos. A
limpeza e substituico devem ser fei-
tos por um servico autorizado.

O &nodo e o aquecedor devem ser
verificador anualmente em regides
com dureza da d4gua mais elevada.
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Resolucdo de problemas

Antes de contactar o servico certifique-se de que a falha ndo est4 relacionada com
um corte de energia temporario ou um corte no abastecimento de agua.

No caso de observar uma anormalidade no seu aparelho, pode tentar resolver o
problema de acordo com as instru¢des abaixo. Se mesmo assim o seu aparelho ndo
funcionar corretamente, entre em contacto com o Centro de Atendimento. Pode

aceder 3 lista de servicos autorizados e a informacao de contactos a partir do site.

PROBLEMA

CAUSA

SOLUCAO

O aquecedor de 4gua
ndo funciona

O interruptor est& desligado.

Ligue o interruptor.

Corte de energia.

Aguarde até que a energia seja
restabelecida.

O fusivel principal do edificio
estd queimado.

Repare o fusivel.

O aquecedor de 4gua
ndo aguece a agua.

O aquecedor de 4gua ndo
estd a funcionar corretamente.

Contacte o servico autorizado.

O aquecedor de 4gua
aquece a 4gua muito
tarde.

A voltagem pode ser fraca.

Use um regulador de voltagem
apropriado.

O calcério pode-se ter acumu-
lado na resisténcia.

Contacte o servico autorizado.

Funcionamento barul-
hento.

O calcério pode-se ter acumu-
lado na resisténcia.

Contacte o servico autorizado.

Podem estar presentes calcario
ou areia.
na vélvula de sequranca.

Contacte o servico autorizado.

A pressdo do sistema pode ser
perturbada irreqularmente.

Instale um requlador de press&o.

O aquecedor de 4gua
aquece a dgua exces-
sivamente (sai vapor de

dqua).

Pode haver muito calcério no
produto.

Contacte o servico autorizado.

Pinga 4gua da vélvula
de seguranca.

Isto é normal.

Ligue a mangueira fornecida
da vélvula até ao esgoto.
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