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conectores unipolares para 
aplicações em circuitos 
de elevada corrente
CONECTORES POWERLOCK, DISPONÍVEIS EM MODELOS  

DE 400 E 660 A PARA CABO ATÉ 300 MM2.

Este tipo de conectores 
é geralmente usado 
em instalações com 
alimentação socorrida 
por grupos geradores 
elétricos, que inclui 
concertos ao ar livre, 
eventos desportivos e 
muitas outras aplicações 
da indústria para 
fornecimento de energia 
elétrica com máxima 
segurança.

Estes conectores estão disponíveis em 4 
formatos: conectores macho e fêmea para 
montagem em cabo e painel, normalmente 
designados por Line Source e Panel Source; 
conectores que dispõem da corrente, Line 

Drain e Panel Drain; e conectores que rece-
bem a corrente.

A codificação de cores para cada co-
nector está disponível de acordo com 
padrões europeus, norte-americanos e 
australianos.

No caso dos conectores Powerlock, com 
codificação europeia, a cor verde correspon-
de ao conector terra, o azul ao neutro, o cas-
tanho ao L1, o preto ao L2 e o cinza ao L3. 
Todos os conectores estão protegidos contra 
contactos acidentais.

Os conectores Powerlock tem encrava-
mento mecânico, que requer o uso de uma 
ferramenta própria para desbloqueio e prote-
ção elétrica contra contactos acidentais. 

Quando os conectores estão ligados en-
tre si, é garantido um Grau de Protecção IP68.

No caso de uma ligação a um PT, são usa-
dos conectores Powerlock adaptados a uma 
garra, que liga diretamente ao barramento.
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A codificação de cores 
para cada conector está 
disponível de acordo com 
padrões europeus, norte-
americanos e australianos.

Também estão disponíveis painéis 19” 
para montagem em quadros elétricos, com 
5 conectores Source ou Drain, com ou sem 
encravamento mecânico/elétrico. 


