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inversor KOSTAL PLENTICORE 
agora aprovado para 
acumuladores de bateria AxitecIKO CI: a 
história de sucesso de um portento de potência

O inversor híbrido PLENTICORE é a escolha ideal para todos aqueles que valorizam tanto um 
inversor de alta qualidade Made in Germany como um dispositivo muito flexível na ligação de 
acumuladores de bateria. A Axitec está agora entre os acumuladores de bateria compatíveis, 
ampliando assim as opções de seleção para empresas, instaladores e clientes finais.

Na KOSTAL Solar Electric, o acoplamento de 
setores é sempre levado em consideração como 
chave para a transição energética. Para oferecer 
aos clientes uma ampla gama de equipamentos 
compatíveis estão constantemente a ampliar a 
rede de parceiros. Os proprietários de um PLEN-
TICORE plus ou PLENTICORE BI podem escolher 
entre uma seleção impressionante de acumula-
dores de bateria, que a Axitec agora junta com 
as séries de modelos Li SV1 e Li SV2.

Em qualquer caso, com o PLENTICORE plus 
Axitec os acumuladores também podem ser car-
regados ou descarregados até 5 kW. As grandes 
necessidades energéticas da manhã e da tarde 
são respondidas com uma maior produção de 
energia solar ao meio-dia através do acumula-
dor, que equilibra os picos de potência e pode 
obter efeitos estabilizadores da rede por injeção.

Encontrará detalhes mais técnicos sobre os 
acumuladores Axitec juntamente com o PLEN-
TICORE plus em: www.kostal-solar-electric.
com/de-de/produkte/hybrid-wechselrichter/
plenticore-plus/-/media/document-library-fol-
der---kse/2023/04/21/08/31/db_plenticore-plus_
tec-sheet_axitec-axistorage-li-sv_202304_de.pdf

Inversores híbridos e inversores de 
carregador KOSTAL
O inversor híbrido PENTICORE plus oferece 
um alto grau de flexibilidade no que diz res-
peito ao projeto de instalação. Como disposi-
tivo independente, permite entre 3 e 10 kW, e 
no funcionamento interligado de dois ou mais 
dispositivos com potências ainda superiores. 
A bateria é então carregada tanto no lado da 
Corrente Contínua (CC) quanto na Corrente 
Alternada (CA). Isso permite aproveitar a maior 
proporção possível de energia solar, sobretudo 
nos dias com menor irradiação.

O carregador inversor PLENTICORE BI tam-
bém é um verdadeiro pacote de energia para 
uma utilização diária nas classes de potência de 
5,5 e 10 kW. É o parceiro perfeito para ampliar 
uma instalação fotovoltaica existente.

“O equipamento dos inversores KOSTAL oferece 
todas as possibilidades”, afirma Thomas Garber, 
Gestor Sénior de Produto da KOSTAL Solar 
Electric. “O PLENTICORE plus permite uma gestão 

inteligente de sombras e elevada eficiência. Estando 
equipado com todas as interfaces comuns, ele pode 
ser integrado de maneira ideal e seu design de coluna 
flexível torna o seu dimensionamento variável.”

As soluções de armazenamento 
modular Li SV1 e Li SV2 da Axitec 
(ambas em IP55) oferecem a opção 
de modernizar o acumulador de 
baterias com uma maior capacidade 
de armazenamento a qualquer 
momento, permitindo que cada 
módulo forneça 3,37 kWh.

Nota: os inversores KOSTAL da série PLENTI-
CORE podem ser operados diretamente com acu-
muladores de bateria Axitec e com o KOSTAL 
Smart Energy Meter e o KOSTAL Energy Meter.

Dica KOSTAL Pro: com o KOSTAL AutoUp-
date, todas as atualizações de software (também 
retroativas para modelos de inversores anteriores) 
são executadas de forma totalmente automati-
zada para facilitar a monitorização de unidades de 
armazenamento de bateria compatíveis. Basta ati-
vá-lo e estará sempre atualizado, de forma total-
mente automática. Encontra uma visão geral de 
todas as baterias aprovadas adequadas para nos-
sos inversores em www.kostal-solar-electric.com/ 
plenticore_released_batteries. 
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Inversores PLENTICORE e 
acumuladores Axitec harmonizam-se 
entre si
As soluções de armazenamento modular Li SV1 
e Li SV2 da Axitec (ambas em IP55) oferecem 
a opção de modernizar o acumulador de bate-
rias com uma maior capacidade de armazena-
mento a qualquer momento, permitindo que 
cada módulo forneça 3,37 kWh.

Dependendo do número de módulos de 
bateria, o Li SV1 oferece entre 10,1 e 23,6 kWh 
e o Li SV2 entre 6,7 e 13,5 kWh. A corrente 
de carga e descarga do PLENTICORE BI é de 
até 26 A para o Li SV1 e 18,5 A para o Li SV2.

Com isto podem ser alcançadas capacida-
des máximas de carga e descarga até 8,7 kW.


