informacao técnico-comercial

Super-IT' da JSL

A Super-T representa
evolucdo de
vanguarda JSL, na
concecao e fabrico de
materiais de fixacdao
extremamente
eficientes e completos.

Esta nova série apresenta um design moder-
no, centrado no incremento de funcionalidade
e versatilidade de instalagao, sem esquecer a
compatibilidade com as séries de fixagéo e
acessorios anteriores equivalentes.

Sem comprometer a fiabilidade, forga, e
desempenho, o desenho truncado € inspirado
no conhecimento das formas estruturais usa-
das na area da construgéo e da engenharia,
uma abragadeira com uma estrutura corporal
que assenta nos principios ativos de estrutu-
ras construidas com vigasem T.

Disponibilizamos tampa de fecho (estilo
Clip) a todas as referéncias de abragadeiras T,
que garantem a ndo remogao de tubos quan-
do a instalagdo é alcangavel a méo. Quando
os tubos sdo “puxados”, as laterais da abra-
cadeira exercem presséo na tampa trancan-
do-a e evitando a sua remogdo mantendo a
instalacao.

As tampas tém diferentes tamanhos
conforme a abragadeira a que se destinam,
assim sendo para as abracadeiras ST-40, ST-
32, ST-25,ST-20, ST-16, as tampas correspon-
dentes tém as seguintes referéncias, STC-40,
STC-32,STC-25, STC-20 e STC-16.

A Super-T pode também ser instalada em
perfil metalico DIN (JSL, referéncia 2060-PF).
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ACESSORIOS SUPER-T

PST-5 e PST-7: bucha rapida simples
(com alinhamento central fixo)

Bucha rdpida simples de 27 mm (média) e
bucha rapida simples de 42 mm (longa) para
fixagdo em paredes (betdo, pladur e madei-
ra com broca de 6@ mm de didmetro). As
buchas rapidas PST-5 e PST-7 sdo também

adequadas para a instalagéo/fixagéo da série
Boxline em betdo. Desta forma, é possivel evi-
tar o uso de parafusos de metal.

No caso de Instalagbes em paredes de
gesso isoladas, o PST-7 é melhor e mais
adequado. A sua medida mais longa, pode
penetrar facilmente nas trés camadas para
obter uma aderéncia permanente na ultima
camada.

PSTB-4 e PSTB-7: bucha rapida
cabeca ajustavel (com micro
ajustamento com 10 passos)

As buchas rdpidas de cabega ajustavel
PSTB-4 e PSTB-7 oferecem a possibilidade de
multiplas posigdes com base no micro ajuste
a fim de corrigir quaisquer desvios de instala-
gdo de condutas. Isto é conseguido através
do micro ajuste de deslizamento incorporado
que conta com 10 micro passos diferentes.

Bucha rapida de base ajustavel de 27 mm
(média) e bucha répida de base ajustdvel de
42 mm (longa) para fixagdo de abragadeiras
SUPER-T em paredes (betdo ou madeira com
broca de 6¢ mm de didmetro). As PSTB-4 e
PSTB-7 também estédo equipadas para rece-
ber abracadeiras de cabos com ranhura in-
corporada, especificamente a abragadeira de
cabo 467 ou outras com secg¢des semelhan-
tesaté 5,5x 1,5 mm.



