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= BX.5021.CO

Caracteristicas técnicas

© BOX

__‘_‘_—'—"————__,_______ Sofa de 1 ou 2 lugares com bragos.

= Estrutura interior em madeira.
Espuma flexivel de densidade multipla.
Estrutura de suporte em tubo de secgao
rectangular com acabamento cromado ou
pintado a cinza RAL 9006 liso.
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Caracteristicas técnicas

Sofas de 1 ou 2 lugares com bragos.
Espuma flexivel de alta densidade
Estrutura de suporte em tubo de acgo de
secgéao circular com acabamento cromado.

800 1280 710

680
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Caracteristicas técnicas

HE

l KL.5021.CO

Sofas de 1, 2 ou 3 lugares com bragos.

Estrutura interior em madeira.

Espuma flexivel de densidade multipla.

Estrutura de suporte em tubo de secgéo rectangular com
acabamento cromado ou pintado a cinza RAL 9006 liso.
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Caracteristicas técnicas

C6.5021.00

Sofas de 1, 2 ou 3 lugares com bragos.
Estrutura interior em madeira.
Espuma flexivel de densidade multipla.

Suporte através de 4 pés cilindricos em aluminio.
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MIL.5121E.CO

MI.5011P.CO

TW.5806.CO

ALITAL

= MI5111E.CO
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MIL5111E.CO

#8% MI.5011P.CO

l

Caracteristicas técnicas

L MIL5121E.CO

Sofas de 1 ou 2 lugares com bragos.
Estrutura interior em madeira.
Espuma flexivel de densidade multipla.

Opcoes de suporte
= Estrutura em tubo de secgéo rectangular com acabamento

cromado ou pintado a cinza RAL 9006 liso (ref.: MI.5111E.CO).

= 4 pés em tubo de ago de secgédo quadrado pintado a cinza
RAL 9006 liso (ref.: MI.5011P.CO).

Opcoes de parte inferior
= Formato fechado (ref.: MI.5111E.CO).
= Formato aberto (ref.: MI.5011P.CO).
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== QB.5011.00

L QB.5011.00

&= AL5812.CO
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Caracteristicas técnicas

Sofas de 1, 2 ou 3 lugares com bragos.
Estrutura interior em madeira.
Espuma flexivel de densidade multipla.

Opcoes de suporte

= Estrutura de suporte em aluminio (Quadra).

= Estrutura em tubo de aco de secgdo quadrado
pintado a cinza RAL 9006 liso (Quadra B).

= 4 pés cilindricos em aluminio (Quadra B).

800 1340 1850

740

690

S QUADRA/B



40

[

& SA5111.A0

SA.5011.CO

]

™ Tw.5806.CO

ALITAL

o SA5111.A0

41



49

1!!4 (il
"tll,llll il“ I,“-.

‘Wﬂi?:{ Ml




Caracteristicas técnicas

= SAS5011

CO

Sofa de 1 lugar com bracgos.
Estrutura interior em madeira.
Espuma flexivel de densidade multipla.

Opcoes de suporte

= Estrutura em tubo de ago de secg¢ao quadrada com
acabamento cromado ou pintado a cinza RAL 9006
liso (ref.: SA.5011.CO).

= Estrutura integrada do sofa com 4 apoios de
contacto ao solo (ref.: SA.5111.CO).
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Caracteristicas técnicas

VR.5011.CO

Sofa de 1 lugar com bragos.

Estrutura interior em madeira.

Espuma flexivel de densidade multipla.
Estrutura em tubo de ago de secgéo quadrada
com acabamento cromado ou pintado a cinza
RAL 9006 liso.

720

740 720

© VERTICE
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DO.5011.AO0

DO.5021.AO0
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DO.5031.A0

Caracteristicas técnicas

9 DOMINO

Sofas de 1, 2 ou 3 lugares com bragos.
Sistema modular, permite diversas
configuragdes consoante espago.
disponivel e uso pretendido.

Estrutura interior em madeira.

Espuma flexivel de densidade multipla.
Suporte através de 4 pés cilindricos
em aluminio.
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KE.5031.CO

Caracteristicas técnicas

9% KEA

Sofas de 1, 2 e 3 lugares com bragos.
Espuma flexivel de alta densidade.
Estrutura interior em madeira.

Estrutura de suporte em tubo de aco de
secgéo circular com acabamento cromado
ou pintado a cinza RAL 9006 liso.

KE.5011.CO

i

1470 2000 770
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SM.5010.A0
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Caracteristicas técnicas

o SM.5020.A0

Sofas de 1 ou 2 lugares.

Estrutura interior metalica.

Espuma flexivel de densidade multipla.
Suporte por 4 pés pintados a cinza
RAL 9006 liso com apoios de contacto
ao solo

Barra de ligagao pintada a cinza RAL
9006 liso.

AARA

1300 660

770

B SMILE
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Caracteristicas técnicas

FP.5021.A0

Sofas de 1 ou 2 lugares com bragos.
Espuma flexivel de alta densidade.
Estrutura interior em madeira.

Estrutura de suporte em tubo de ago de
secgao circular com acabamento cromado
ou pintado a cinza RAL 9006 liso.

FP.5021.A0
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Caracteristicas técnicas
Maple de 1 lugar.
Estrutura interna metalica.
Espuma moldada.

Assento com secgao de revestimento independente.

Base circular plana com acabamento cromado.
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RS.5211.CO

Caracteristicas técnicas

RS.5111.CO

Maple de 1 lugar.
Estrutura interna metalica.
Espuma moldada.

Opcoes de base

= Base circular com centro conico
com acabamento cromado.

= Base em varédo de ago cromado
em formato fechado.

= Base em vardo de ago cromado
em formato de 4 pés radiais.

700

560 490 560

490

700

560

700

® ROSY



Caracteristicas técnicas

Maple de 1 lugar.

Estrutura em tubo de ago de secgéo circular com

acabamento cromado ou pintado a cinza RAL 9006 liso.

Estrutura interna em madeira. 650 580

760
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Caracteristicas técnicas

Sofa de descanso reclinavel.

Estrutura interna em madeira.

Espuma flexivel de alta densidade.

Suporte através de 4 pés cilindricos em aluminio.

R3.5011.AO0
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PLAKAT RETANGULAR
AL5812.CO

b

PLAKAT QUADRADA
AL.5806.CO

U.
-
: = PLAQ
SLIM
- 51.5806.CO ALSBEOVO
86
Caracteristicas técnicas
580 1200 PLAKAT RECTANGULAR 600 580 PLAKAT QUADRADA
Estrutura em tubo de ago pintado ou Estrutura em tubo de ago pintado ou
com acabamento cromado. com acabamento cromado.
o o
< Opgoes de acabamento do tampo: = Opgdes de acabamento do tampo:
= Tampo lacado. = Tampo lacado.
= Tampo revestido a melamina. = Tampo revestido a melamina.
400 800 SLIM 600 580 PLAQ
Estrutura em tubo de ago pintado ou Estrutura em barra de ago pintada ou
com acabamento cromado. ° com acabamento cromad.
o
€ Opgoes de acabamento do tampo: S H |] Opgoes de acabamento do tampo:

= Tampo lacado.
= Tampo revestido a melamina.

= Tampo lacado.
= Tampo revestido a melamina.

T
1
-
o e MIX TWIN
§ "~ ML5806.CO = TW.5806.CO
\ _..1
| p—
“‘\_}) EXPOENTE ~ GLAss
gy EX.6000.CO £ GL.5806.A0
400 MIX 400 500 TWIN
Estrutura em tubo de ago pintado Estrutura em tubo de ago pintado
° ou com acabamento cromado. ° ou com acabamento cromado.
3 Opgoes de acabamento do tampo: & Opgoes de acabamento do tampo:
= Tampo lacado. = Tampo lacado.
= Tampo revestido a melamina. = Tampo revestido a melamina.
EXPOENTE 1200 GLASS

770 380

700

Estrutura em tubo de ago pintado ou
com acabamento cromado.

Opgoes de acabamento do tampo:

= Tampo lacado.
= Tampo revestido a melamina.

Suporte através de

700

4 pés em tubo de
ago cromado.
Tampo em vidro.

700

% MESAS
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